KOSZTORYS
OFERTOWY
Przebudowa drogi gminnej nr 342007T Orzelec Maty Cegielnia od km 0+000 do km 0+713

Lp. Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
ry zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1/Roboty przygotowawcze
1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- km 0.71
d.1|nych - trasa drog w terenie réwninnym - geodezyjne
wytyczenie drogi
2|Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w grun-|m2 2630.10
d.1|cie kat. lI-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikow
713x3,70=2630,10
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
2|Podbudowa
3|Warstwy odsgczajace zageszczane mechanicznie o |m2 2630.10
d.2|gr.15cm
4\Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. |m2 2630.10
d.2/15cm
5|Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. |m2 2630.10
d.2/8cm
Razem dziat: Podbudowa
3|Nawierzchnia
6|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2 2566.8
d.3|asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca)
713x3,60=2566,8
7|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |m?2 2495.50
d.3|asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
713x3,50=2495,50
Razem dziat: Nawierzchnia
4 Roboty wykonczeniowe
8|Uzupetnienie poboczy materiatem kamiennym wy- |m3 171.12
d.4 konywane mechanicznie gr. 16cm
713x2x0,75=1069,50x0,16=171,12
9|Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem ka- m3 15
d.4/miennym sortowanym zageszczanym mechanicznie

o gr. 15 cm (utwardzenie zjazddw)
20x5x1=100x0,15=15

Razem dziat: Roboty wykonczeniowe

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos$¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 13463 Uzytkownik: ZDP Staszéw




