Beszowa Kosztorys inwestorski pop.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1|BUDYNEK
1.1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE | ZIEMNE
1.1.|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych lub stalowych, krat okiennych itpo - |szt.
1/0354-04 ZtOM STALOWY DO PRZEKAZANIA INWESTOROWI
kalk. wiasna
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
1.1.|KNR 4-04 Rozebranie stropow zelbetowych (ptyt, belek, zeber, wiencéw) przy grubosci  |m3
2/0305-03 ptyty stropowej do 20 cm - otwory w stropie pod kominy
analogia
0.1 m3 0.10
RAZEM 0.10
1.1.|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygna-|m3
3/0102-03 cji) na zaprawie cementowe;j
1.1 m3 1.10
RAZEM 1.10
1.1.|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm - rozebranie |m3
4/0301-04 warstw konstrukcyjnych i wykonczeniowych posadzek w pomieszczeniach
analogia
211.9*0.15 m3 31.79
RAZEM 31.79
1.1. odbicie tynkdéw wewnetrznych, rozbranie okladzin na pozostatych elementach |m2
5|kalk. wiasna |konstrukcyjnych budynku przewidzianych do pozostawienia
336.5 m?2 336.50
RAZEM 336.50
1.1.|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu i materiatéw z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- |m3
6(1103-04 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
38.04 m3 38.04
RAZEM 38.04
1.1.|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - ZLOM |m2
7/0506-04 STALOWY DO PRZEKAZANIA INWESTOROWI
217.17 m?2 217.17
RAZEM 217.17
1.1.|KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku - ZLOM STALOWY m
8|0506-05 DO PRZEKAZANIA INWESTOROWI
16.7 m 16.70
RAZEM 16.70
1.1.|KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sig¢ do uzytku - ZtOM STALOWY DO m
9/0506-06 PRZEKAZANIA INWESTOROWI
9.4 m 9.40
RAZEM 9.40
1.1. Demontaz syreny alarmowej z przeznaczeniem do ponownego montazu szt.
10 |kalk. wtasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.2 FUNDAMENTY
1.2.|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
1/1101-01
0.35 m3 0.35
RAZEM 0.35
1.2.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na zimno - pierwsza |m?2
2|0605-04 warstwa
0.62 m?2 0.62
RAZEM 0.62
1.2.|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, stopy i ptyty - z zastosowaniem |m3
3(0202-01 pompy do betonu
analogia
0.45 m3 0.45
RAZEM 0.45
1.2.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
410603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
3.89 m?2 3.89
RAZEM 3.89
1.2.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
5/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastgpna warstwa
3.89 m?2 3.89
RAZEM 3.89
1.2.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na zimno - pierwsza |m?2
6/0605-04 warstwa
0.62 m?2 0.62
RAZEM 0.62
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1.2.|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 1 m3 - reczne uktadanie beto- |m3
7/0203-02 nu - schdy na scene i do zaplecza
analogia
1.45 m3 1.45
RAZEM 1.45
1.2.|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
8(0290-01 kie
0.03 t 0.03
RAZEM 0.03
1.2.|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
9/0290-02 browane
0.06 t 0.06
RAZEM 0.06
1.3 ROBOTY MUROWE, BETONOWE
1.3.|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
1/0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
13.2 m 13.20
RAZEM 13.20
1.3.|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obmurowanie kofcow |szt.
2/0313-06 belek stalowych do | NP 180 mm - jako oddzielna robota
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
1.3.|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
3/0304-01 towo-wapiennej cegtami
0.22 m3 0.22
RAZEM 0.22
1.3.|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
4/0304-01 towo-wapiennej cegtami
analogia
ZAPLECZE |1.7 m3 1.70
RAZEM 1.70
1.3.|KNR 2-02 Spalinowe i dymowe kanaty z pustakéw betonowych - systemowy z wktadka |m
5/0122-06 ceramiczng - kompletny z podejsciem i wyczystkg
5.85 m 5.85
RAZEM 5.85
1.3.|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych m
6(0122-07
5.85 m 5.85
RAZEM 5.85
1.3.|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci ptyty 7 cm m2
7/0219-05
0.5 m?2 0.500
RAZEM 0.500
1.3.|KNR K-05 |nawietrzki grawitacyjny - doprowadzenie pow. podposadzkowe pcv fi 160+ane- |szt.
8(0210-01 mostat
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.4 DACH
1.4.NNRNKB (z.VI1) Lacenie potfaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - przybicie m
1202 0421-02 |deski czotowej
16.7 m 16.70
RAZEM 16.70
1.4.|KNR AT-09 |Folie wstgpnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,9 m |m2
2/0103-02
217.17 m?2 217.17
RAZEM 217.17
1.4.\NNRNKB (z.VI) Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - kantéwka |m?2
3202 0421-01 |5x4cm co 30cm
217.17 m?2 217.17
RAZEM 217.17
1.4.NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m2
41202 0537-04 |cha powlekang trapezowaq na tatach
analogia
217.17 m?2 217.17
RAZEM 217.17
1.4.|KNR-W 2-02 \Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
5/1016-07
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.4.NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych, m
6/202 0539-02 |podrynnowych - okapow
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16.7 m 16.70
RAZEM 16.70
1.4.|KSNR 2 Obrabki blacharskie, przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - kosze, ko- |m2
7|0504-02 miny, mury ogniowe, gzymsy,cokoty,
Krotnos¢ = 2
30.5 m2 30.500
RAZEM 30.500
1.4.|KSNR 2 Obrdébki blacharskie wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachg - ko-|szt.
8/0504-06 minki wentylacyjne
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.4.|KSNR 2 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej powlekanej systemowe tgczone na m
9|0503-02 uszczelki
analogia
16.7 m 16.700
RAZEM 16.700
1.4.NNRNKB (z.VIIN) Rynny dachowe poétokragte z stalowe, powlekane, systemowe taczone |szt.
10/202 0546-02 |na uszczelki - leje spustowe
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.4.\NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe poétokragte - montaz denek rynnowych szt.
11/202 0546-04
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.4.|KSNR 2 Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej systemowe faczone na m
12/0503-04 uszczelki
analogia
9.4 m 9.400
RAZEM 9.400
1.4.NNRNKB Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej systemowe faczone na szt.
13|202 0550-08 |uszczelki - kolanka o $r. 125 mm
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.4.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
14/0607-01 ziome podposadzkowe
194.87 m?2 194.87
RAZEM 194.87
1.4.|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
15/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa - maty z wetny mineralnej gr. 15cm - wetna
twarda wsp. przenikania ciepta 0,035 W/mK
194.87 m?2 194.87
RAZEM 194.87
1.4.|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
16/0613-04 nych na sucho - kazda nastgpna warstwa - maty z wetny mineralnej gr. 10cm
wetna twarda wsp. przenikania ciepta 0,035 W/mK
194.87 m?2 194.87
RAZEM 194.87
1.5/STOLARKA
1.5.|KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 - Dp m2
1/1204-03
analogia
PARTER 1*2.05 m?2 2.05
RAZEM 2.05
1.5.|KNR 2-02 Drzwi stalowe EI30 do garazu D2 m2
2|1204-03
analogia
PARTER 0.9*2.05 m?2 1.85
RAZEM 1.85
1.5.|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane regulowane w okleinie drewnopodobnej - drzwi D1,D2  |m2
3(1026-01
PARTER 1*2.05*3+0.9*2.05*2 m?2 9.84
RAZEM 9.84
1.5.|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
411022-01 konczone w okleinie drewnopodobne z klamka i wktadkg na klucz lub inne o
parametrach réwnowaznych - drzwi D1, D2, - drzwi do wc dodatkowo z za-
mkiem wc i tulejami wentylacyjnymi
PARTER 3*0.9*2.0+0.8*2.0*2 m?2 8.60
RAZEM 8.60
1.5.|KNR 2-02 Bramy z oscieznicg petne stalowe - bramy garazowe rozwierne ocieplone dwu-|m?2
5/1205-01 stronnie wykonczone blachg 1. 317x320cm wraz z drzwiami wewnetrznymi 2.
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PARTER 3.17*3.2+2.37*2 m?2 14.88
RAZEM 14.88
1.6|PODLOZA | POSADZKI
1.6.|Parter
1
1.6.|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- [m2
1.1/0606-01 ziome podposadzkowe
211.9 m?2 211.90
RAZEM 211.90
1.6.|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych FS20 gr. 5 cm po- |m2
1.2/0608-03 ziome na wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa
211.9 m?2 211.90
RAZEM 211.90
1.6.|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- [m2
1.3/0606-01 ziome podposadzkowe
211.9 m?2 211.90
RAZEM 211.90
1.6.|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m2
1.4/1102-01 zatarte na ostro
211.9 m?2 211.90
RAZEM 211.90
1.6.|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- [m2
1.5/1102-03 tracenie za zmiang grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 3
211.9 m?2 211.90
RAZEM 211.90
1.6.|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
1.6/1106-07
211.9 m?2 211.90
RAZEM 211.90
1.6.NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
1.7/202 1134-01
POSADZKA |211.9 m?2 211.90
POD HALA
GLOWNA
RAZEM 211.90
1.6.NNRNKB (z.1V) Posadzki z ptytek terakotowych na zaprawie klejowej w pomieszcze- m2
1.8/202 1121-04 |niach o pow.ponad 8 m2 - ptytki do uzgodnienia z inwestorem
134.2 m?2 134.20
RAZEM 134.20
1.6.|KNR 0-12ll |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokolik 10 cm uktada- |m
1.9/1120-03 ne na klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang
74.32 m 74.32
RAZEM 74.32
1.7]/ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.7.|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1 m- konglo- |szt
1/0129-02 merat marmuropodobny gr. 3cm - taczna dtugos¢ 15,05
analogia
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
1.7.|KNR 4-01 Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt
2|0322-02
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
1.7.,NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur wentylacyjnych z blachy z cynku szt.
3|202 0522-06
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.7.|KNR 2-17  |Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt.
4/0140-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.7.|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach  |m2
5/0803-03
342.18 m?2 342.18
RAZEM 342.18
1.7.NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
6/202 1134-02 |[GRUNT" - powierzchnie pionowe
342.18 m?2 342.18
RAZEM 342.18
1.7.|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwyktg m2
7/0829-06
70.6 m?2 70.60
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RAZEM 70.60
1.7.|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na m?2
8/2006-04 rusztach
analogia
86.42 m?2 86.42
RAZEM 86.42
1.7.|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m2
9/0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
342.18 m?2 342.18
RAZEM 342.18
1.7.|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa-  |m?2
10/0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
211.9-86.42 m?2 125.48
RAZEM 125.48
1.7.|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
11/1505-03 fozy gipsowych z gruntowaniem /farby akrylowe zmywalne, kolor do uzgodnie-
analogia nia z inwestorem/
211.9+342.18 m?2 554.08
RAZEM 554.08
1.7.|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso-  |m?2
12/1505-04 wych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
554.08 m2 554.08
RAZEM 554.08
1.8 OPASKA
1.8.|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m?2
1/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
35.17 m?2 35.17
RAZEM 35.17
1.8.|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy krawgznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
2|0401-02 kat.Ill-1V
72.34 m 72.34
RAZEM 72.34
1.8.|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykia m3
3(0402-03
72.34*0.04 m3 2.89
RAZEM 2.89
1.8.|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
4/0407-03 niem spoin piaskiem
72.34 m 72.34
RAZEM 72.34
1.8.|KNR 2-31 Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na |[m2
5/0104-07 catej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
35.17 m?2 35.17
RAZEM 35.17
1.8.|KNR 2-31 Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na [m2
6/0104-08 catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag.
Krotnos¢ = 5
35.17 m?2 35.17
RAZEM 35.17
1.8.|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zaggszcze- |m?2
7/0114-07 niu 8 cm
35.17 m?2 35.17
RAZEM 35.17
1.8.|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m2
8/0114-08 grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
35.17 m?2 35.17
RAZEM 35.17
1.8.|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
9/0511-02 towo-piaskowej
35.17 m?2 35.17
RAZEM 35.17
1.9/INSTALACJA WODY
1.9.|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
1/0336-01 mentowo-wapiennej
6 m 6.00
RAZEM 6.00
1.9.|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potaczeniach gwinto- m
2/0106-04 wanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
6 m 6.00
RAZEM 6.00
1.9.|KNR 0-35 Urzadzenia zabezpieczajgce wode przed wtdérnym zanieczyszczeniem, typ EA; |szt.
3/0132-05 $r. nominalna przytaczy 1 1/2"
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.9.|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PEX/AL/PEX o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- [m
4/0112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
12 m 12.00
RAZEM 12.00
1.9.|KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm z nacigciem wzdtuz- |m
5/0113-09 nym
analogia
18 m 18.00
RAZEM 18.00
1.9.|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejécia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
6/0116-07 woréw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym z tworzywa o $r.
zewnetrznej 15 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.9.|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejécia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
7/0116-01 woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym
o $r. zewnetrznej 15 mm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.9.|KNR INS- Filtr osadnikowy siatkowy o $r.nom 25 mm szt.
8|TAL 0111-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.9./8-215 0500- |Dodatki za podejscia doptywowe do wodomierza o $r.zewn.rury 25 mm szt.
9|02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.9.|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o ér. nominalnej 25 mm kpl.
10/0140-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.9.|KNR 0-35 Urzadzenia zabezpieczajgce wode przed wtoérnym zanieczyszczeniem, zawor |szt.
11/0132-03 EA; $r. nominalna przytaczy 1"
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.9.|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych o $r. nominalnej 25 mm |szt.
12/0132-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.9./KNR 0-35 Filtr fi 15mm szt.
13/0132-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.9.|KNR-W 2-15 |Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamknigtego 100dm3 szt.
14/0510-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.9.|KNR-W 2-15 |Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 kpl.
15/0143-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.9./KNR 0-31 Wykonanie podejscia i montaz przeptywowych wiszacych podgrzewaczy wody |kpl.
16/0105-01 uzytkowej o mocy do 18 kW wraz z podejsciem
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
1.9./KNR 0-35 Zawory bezpieczenstwa petnoskokowe membranowe $r. nom. 15 mm szt.
17/0216-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.9.|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
18/0137-02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.9.|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm szt.
19/0136-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.9.|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet' |m
20/0324-02 na petno'
18 m 18.00
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RAZEM 18.00
1.9./KNR INS- Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych - rurociag o m
21|TAL 0108-01 |$r.zew.do 76 mm
18 m 18.00
RAZEM 18.00
1.9./KNR INS- Préba szczelnosci instalacji wodociagowej w budynkach mieszkalnych - ruro- |m
22|TAL 0108-03 |ciag o $r.zew.do 35 mm
analogia
18 m 18.00
RAZEM 18.00
.10 KANALIZACJA WEWNETRZNA
.10/KNR 0-35 Pompy reczna do kanalizacji sanitarnej szt.
.1/0112-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.10| KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm budynkach niemieszkalnych o po- |m
.2/0208-01 taczeniach wciskowych
55 m 5.50
RAZEM 5.50
1.10|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- pode;j.
.3/0211-01 niach wciskowych
4 pode;j. 4.00
RAZEM 4.00
1.10 KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potagcze- |pode;j.
4/10211-03 niach wciskowych
2 pode;j. 2.00
RAZEM 2.00
1.10|KNR-W 2-15 |Umywalka pojedyncza porcelanowa kpl
.5/0230-01
2 kpl 2
RAZEM 2
1.10|KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki z blachy lub z tworzywa sztucznego na Scianie - dwukomorowy |szt.
.6/0229-04 z ociekaczem
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.10| KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" /Juwaga w weztach sanitarnych kpl.
.710233-03 przy salach zaje¢ i wc zewnetrznym rozmiar mini/
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
1.10|KNR-W 2-15 | Wpust Sciekowy z tworzywa sztucznego, Fi 50 mm szt
.8/0218-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.10|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu klejonym o $r. 110 mm szt.
.9/0213-07
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.10/S-215 0200- |Zawory napowietrzajgce o sr.nom. 75 mm szt.
.10(02
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.11|/INSTALACJA C.O.
1.11/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o sr.nominalnej 25 mm o potaczeniach |m
.1/0402-03 gwintowanych na $cianach w budynkach
2 m 2.00
RAZEM 2.00
1.11/KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 20 mm o potgczeniach |m
.2|10402-02 gwintowanych na scianach w budynkach
14 m 14.00
RAZEM 14.00
1.11/KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PEX/AL/PEX o $r. ze- m
.3/0404-02 wnetrznej 25 mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
18.6 m 18.60
RAZEM 18.60
1.11/KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PEX/AL/PEX o $ér. ze- m
.410404-01 wnetrznej 15 mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
208 m 208.00
RAZEM 208.00
1.11/KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm z nacigeciem wzdtuz- |m
.5/0113-09 nym; rurociag o $r. do 25 mm
242.6 m 242.60
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RAZEM 242.60
1.11/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600 szt.
.6/0418-07 mm
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
1.11|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600  |szt.
.7/0418-03 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.11|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
.8/0418-11
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.11|KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm szt.
.9/0412-07
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
1.11/KNR 0-31 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwajnej regulacji proste lub katowe z |kpl.
.10/0208-01 gtowicami termostatycznymi $r. 15 mm
11 kpl. 11.00
RAZEM 11.00
1.11/KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
11/0412-02
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
1.11|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 |szt.
.12/0411-03 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.11|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 |szt.
.13/0411-02 mm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.11/KNR-W 2-15 | Szafki z rozdzielaczami typu SWP-3, SWN-3 do instalacji c.o. o ilosci obwo- szt.
.14/0410-03 dow 8-10
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.11|KNR-W 2-15 |Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci catkowitej do 100 dm3  |szt.
.15/0509-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.11/KNR 0-35 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajnosci do 4,5 m3/h i $r. szt.
.16(0208-01 nominalnej kréécow przytaczeniowych 1" (25 mm) wraz z podejsciem
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.11|KNR-W 2-15 |Kotty stalowe wodne lub parowe o powierzchni ogrzewalnej do 4 m2 - kociot  |szt.
.1710503-01 na ekogroszek z podajnikiem 18kW
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.1 Napetnienie instalacji glikolem szt.
.18|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.11KNR-W 2-15 | Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco)  |urz.
.19/0436-01
16 urz. 16.00
RAZEM 16.00
1.12|INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.12|\WLZ i Rozdzielnie
A
1.12|KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
.1.1/1209-05 cegly
3 otw. 3
RAZEM 3
1.12|/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
.1.2/0713-02 mknietych
12 m 12
RAZEM 12
1.12|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania apara- tow - kucie reczne pod sruby |apa-rat
.1.3/0401-04 kotwowe w podt. z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
1 apa-rat 1
RAZEM 1
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1.12|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcjg mo- |szt.
.1.4/0405-09 cowang do pod- toza przez przykrecenie
1 szt. 1
RAZEM 1
1.12|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w beto- nie m
.1.5/1207-10
12 m 12
RAZEM 12
1.12|KNN-R Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
.1.6/51208-02
12 m 12
RAZEM 12
1.12/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie |m
.1.7/0101-02
analogia
12 m 12
RAZEM 12
1.12|Uktadanie przewodow
2
1.12/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
.2.1/1209-05 cegly
9 otw. 9
RAZEM 9
1.12|/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodoéw wtynkowych w cegle m
.2.2|1207-01
160 m 160
RAZEM 160
1.12|KNN-R Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
.2.3/51208-01
160 m 160
RAZEM 160
1.12|KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5 mm2 ukta- dane p.t. w gotowych bruzdach |m
.2.4/0205-01 w podtozu in- nym niz betonowe
240 m 240
RAZEM 240
1.12/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYp 3x2,5 mm2 ukfa- dane p.t. w gotowych bruzdach |m
.2.5/0205-01 w podtozu in- nym niz betonowe
240 m 240
RAZEM 240
1.12|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 ukfadane p.t. w go- |m
.2.6/0205-03 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
25 m 25
RAZEM 25
1.12/KNNR 5 Podtaczenie przewoddw kabelkowych o prze- kroju zyly do 2.5 mm2 pod za-  |szt.zyt
.2.7|1203-08 ciski lub bolce
95 szt.zyt 95
RAZEM 95
1.12|Osprzet instalacyjny
3
1.12/KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyj- ny mocowany na zaprawie ce- |szt.
.3.110301-11 mentowej lub gip- sowej - wykonanie slepych otworéw w podtozu ceglanym
29+14 szt. 43.0000
RAZEM 43.0000
1.12|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
.3.2/0302-01
43 szt. 43.0000
RAZEM 43.0000
1.12/KNNR 5 taczniki $wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
.3.3/0306-03
8 szt. 8
RAZEM 8
1.12|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podtoza  |szt.
.3.4/0306-05
6 szt. 6
RAZEM 6
1.12|Instalacja gniazd wtyczkowych
4
1.12|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
.4.1/0308-05 gunowe przy- krecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
mm2
21 szt. 21
RAZEM 21
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1.12|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-bie- |szt.
4.210308-07 gunowe przy- krecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodoéw do 4
mm2
1 szt. 1
RAZEM 1
1.12|Instalacja opraw oswietleniowych
S5
1.12|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (LED) - 1x36W kpl.
.5.1/0502-02
19 kpl. 19.00
RAZEM 19.00
1.12|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietldwkowa do 2x40 W kpl.
.5.2/0502-03
13 kpl. 13
RAZEM 13
1.12/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane G1 kpl.
.5.3/0502-03
4 kpl. 4
RAZEM 4
1.12|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane D1 kpl.
.5.4/0502-03
4 kpl. 4
RAZEM 4
1.12/KNNR 5 Montaz projektoréw o$wietleniowych na $cianach budynkéw (wejscie do piw-  |kpl.
.5.5/1008-04 nic)
2 kpl. 2
RAZEM 2
1.12|KNNR 5 Montaz projektoréw oswietleniowych na scianach budynkow (wejscie gtéwne) |kpl.
.5.6/1008-04
2 kpl. 2
RAZEM 2
1.12|Potaczenia wyréwnawcze kottowni
.6
1.12|KNN-R Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
.6.1/50406-01
1 szt. 1
RAZEM 1
1.12/KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 16 mm2 m
.6.2/0201-04
20 m 20
RAZEM 20
1.12|Pomiary
7
1.12|KNN-R Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
.7.1/51302-03
1 odc. 1
RAZEM 1
1.12|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia po-
.7.2/1301-01 miar
43 po- 43
miar
RAZEM 43
1.12|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia po-
.7.3/1301-02 miar
1 po- 1
miar
RAZEM 1
1.12|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasi- lania (pierwsza proba) prob.
.7.4/1305-01
10 préb. 10
RAZEM 10
1.12/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pier- wszy pomiar) szt.
.7.5/1304-01
1 szt. 1
RAZEM 1
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