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1. WSTEP

,Program usuwania wyroboéw zawierajacych azbest z terenu Gminy tubnice”
zwany dalej PROGRAMEM wraz z przeprowadzona w miesiagcach listopad -
grudzien 2011 r. inwentaryzacja wyroboéw zawierajacych azbest powstal na
zamoOwienie wladz gminy i ma na celu po pierwsze: wypelnienie obowiazkéw
dotyczacych posiadania, przyjecia uchwala Rady Gminy i wdrazania
PROGRAMU, a po wtére - i co najwazniejsze spowodowanie w konkretnej
perspektywie czasowej calkowitego wyeliminowania wyrobéw zawierajacych
azbest znajdujacych sie jeszcze na terenie gminy. Ponadto, powstanie
PROGRAMU i jego wdrazanie otwiera droge do starania sie o dofinansowania
dziatani zwigzanych z usuwaniem wyrobéw/odpadéw, w tym demontowaniem
wyrobéw, zbieraniem odpadéw, pakowaniem, transportem i skladowaniem
(unieszkodliwianiem).

Wprowadzona w grudniu 2010 r. nowelizacja Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska
umozliwia objecie finansowaniem lub wspélfinansowaniem ze Srodkow
budzetowych gminy zadan z dziedziny ochrony §rodowiska w ramach srodkow
wlasnych pochodzacych z dawnego gminnego funduszu ochrony sSrodowiska
oraz Srodkéw pozyskanych ze zrédel zewnetrznych. Dzieki przeprowadzeniu
inwentaryzacji i powstaniu PROGRAMU uzyskuje si¢ wiedze o rozmiarze
zasobow i ich stanie, zaklada sie swoista , kartoteke azbestowa” tak w gminie jak
i Wojewodzkiej Bazie Danych o Azbedcie (WBDA), a ponadto wdrozenie
PROGRAMU wplynie na sukcesywna poprawe stanu Srodowiska poprzez
podwyzszenie jakosci powietrza atmosferycznego, a tym samym zwiekszenia
komfortu pracy i zycia w gminie. Dzialania te wpisza sie takze w podnoszenie
atrakcyjnosci gminy, a to rowniez z powodoéw chocby estetycznych oraz wptyna
na zwiekszenie wartoéci materialnej obiektéw, tym samym poprawiajac status
ekonomiczny mieszkaficow.

Podstawa prawna tworzenia i realizacji PROGRAMU sa:

e Rezolucja Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 1997r. -

w sprawie programu wycofania azbestu z gospodarki (M.P., Nr 38, poz. 373)
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e ,Rzadowy Program usuwania azbestu i wyrobéw zawierajacych azbest
z terytorium Polski w latach 2002 - 2032” - przyjety przez Rade Ministréw RP
w dniu 14 maja 2002r.

e Program Oczyszczania Kraju z Azbestu 2009-2032 (POKzA) przyjety przez
Rade Ministrow 14 lipca 2009 r.

e Ustawa z dnia 19 czerwca 1997r o zakazie stosowania wyrobéw zawierajacych
azbest (tekst jednolity Dz. U =z 2005 r. Nr 10 poz. 72) wraz
z wlasciwymi przepisami wykonawczymi.

e Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r (tekst jednolity - Dz. U.
22010 r. Nr 185, poz. 1243)

e Krajowy Plan Gospodarki Odpadami

o Wojewodzki Plan Gospodarki Odpadami

2. PODSTAWOWE DANE DOTYCZACE OBSZARU GMINY LUBNICE,
OBJETEGO PROGRAMEM

Dane administracyjne

Gmina Lubnice jest polozona w powiecie Staszéw, wojewddztwie
$wietokrzyskim; graniczy: od zachodu z gminami Ole$nica i Pacanéw, od pétnocy
z gming Rytwiany, od wschodu z gming Potaniec, od potudniowego - wschodu
przez Wisle, z wojewddztwem podkarpackim i matopolskim, z ktérymi nie ma
bezposredniego polaczenia komunikacyjnego.

Przez $rodek gminy przebiega droga krajowa relacji Krakéw - Sandomierz,
laczaca tez osrodek gminy Lubnice i znaczna czeé¢ gminy bezposrednio ze
Staszowem. Odleglos¢ wsi btubnice - oérodka gminnego, od osrodka

powiatowego wynosi okoto 26 km, od najblizszego miasta - Potarica okoto 9 km.

Polozenie fizycznogeograficzne

Zgodnie zpodzialem Polski na mezoregiony fizycznogeograficzne wg
J. Kondrackiego (Geografia fizyczna Polski) obszar gminy nalezy do
makroregiondw Niecka Nidziafiska i Kotlina Sandomierska. Niecke Nidziariska
reprezentuje tu mezoregion Niecka Potaniecka, a Kotline Sandomierska

mezoregion Niecka Nidziariska.
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Wieksza cze$¢ gminy Lubnice znajduje sie¢ na zréznicowanym wysokosciowo
obszarze Niecki Potanieckiej, ktora jest wysoczyzna wznoszaca sie na wysokosci
165 - 218 m n.p.m. rozczlonkowang szeregiem dolin rzecznych, dolin bocznych
i obnizen. Najwyzszym punktem w gminie bubnice jest wzniesienie Gora
o wysokoéci 210 m n.p.m. Nizina Nadwis$lariska rozcigga sie w potudniowej czesci
gminy. Nizina jest monotonna, rozcieta rzeka Kanal - Strumient. W jej obrebie
ulozone jest rownolegle do Wisty pasmo starorzeczy i oczek wodnych. Obszary
wysoczyzny i niziny ulozone sa pasmowo réwnolegle do Wisty. Granica
wystepowania wylacznie obszaréw dolin i teras zalewowych chronionych
walami, jest kanat rzeki Strumieni od péinocy i Wista od potudnia.

Obszary wysoczyznowe wystepujace przemiennie z obszarami dolin i teras
zalewowych zajmuja pasmo potozone miedzy Kanalem Strumieri a kompleksem
leSnym usytuowanym centralnie w gminie. Pasmo to charakteryzuje sie¢ duza
zmienno$¢ wysokosci; spadki terendw nadzalewowych dochodza do 10%.

Miedzy pasmem laséw a doling rzeki obszar wysoczyznowy zachowuje wieksza
stabilnoé¢ powierzchniowg, poza niewielkim pasmem dos¢ stromych wzniesien
w poblizu miejscowosci Gora (najwyzszy punkt 210 m n.p.m.). Na obszarze gminy
duzy udzial maja tereny obnizerr powierzchniowych w postaci dolin rzek i ciekow

wodnych, ciagnacych sie réwnoleznikowo w pasmie srodkowym i na pétnocy
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Klimat

Gmina Lubnice polozona jest w nidziariskiej poddzielnicy lesno klimatycznej. Od
potnocy graniczy z poddzielnica $wietokrzyska, od zachodu z krakowsko -
wileniska, a od wschodu z sandomiersko - lubelska. W kierunku poludniowym
dzielnica nadnidziariska przekracza Wisle.

Klimat gminy wykazuje cechy przejSciowe miedzy  oceanicznym
i kontynentalnym. Po lewej stronie Wisly, a wiec tu gdzie lezy gmina, klimat jest
bardziej umiarkowany niz po stronie prawej. Rzeka stanowi wyrazna granice
klimatyczna. Srednia temperatura roku wynosi +7°C - 8°C $rednia stycznia -3°C,
a lipca powyzej 18°C. Zimy sa tagodne, lata zasg doé¢ upalne. Sredni opad roczny -
600 mm. Warunki klimatyczne i pogodowe sa sprzyjajace dla rolnictwa i turystyki.
Struktura sieci osadniczej w gminie

Gmina Lubnice obejmuje 19 sotectw: Beszowa, Borki, Budziska, Czarzyzna, Gace
Stupieckie, Goéra, Grabowa, Lubnice, Lyczba, Orzelec Duzy, Orzelec Maly,
Przeczéw, Rejteréwka, Stupiec, Szczebrzusz, Wilkowa, Wolica, Zalesie, Zofiéwka.
Strukture rozmieszczenia ludnosci w rozbiciu na poszczegdlne solectwa
przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Liczba mieszkarnicow w poszczegolnych sotectwach
(zrodto: UG tubnice — stan na 10.11.2011 r.)

Miejscowosé Mieszkaficy

stali czasowi | aktualni
BESZOWA 276 6 282
BORKI 114 - 114
BUDZISKA 462 16 477
CZARZYZNA 308 4 312
GACE SLUPIECKIE 217 8 225
GORA 84 1 85
GRABOWA 61 - 61
LUBNICE 344 7 351
LYCZBA 183 2 185
ORZELEC DUZY 300 2 302
ORZELEC MALY 92 - 92
PRZECZOW 310 4 314
REJTEROWKA 114 5 119
SLUPIEC 537 19 554
SZCZEBRZUSZ 156 5 161
WILKOWA 256 2 257
WOLICA 254 - 254
ZALESIE 188 4 192
ZOFIOWKA 125 1 126

RAZEM | 4381 86 4463
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Uzytkowanie terenu

Powierzchnia gminy zajmuje obszar 8 409 ha, w tym uzytki rolne okoto 6 469 ha.
Struktura uzytkéw rolnych sklada sie z: 75,5% gruntéw ornych (ponad 4 820 ha),
1,6% sadéw (105 ha), ponad 23,4% uzytkéw zielonych (461 ha fak i 1083 ha
pastwisk trwalych). Lasy i grunty le$ne zajmujg 14% ogélnej powierzchni gminy.

Teren gminy bubnice lezy w zlewni trzech rzek: Wisty, Kanatu Strumieni oraz

rzeki Wschodnie;.
Tabela 2. Struktura gruntow w gminie:.
Nazwa wskaznika Wartos¢ |Jednostka

Powierzchnia uzytkéw rolnych ogétem 6 469 ha
Grunty orne ogétem 4 820 ha
Sady ogodtem 105 ha
Laki ogotem 461 ha
Pastwiska ogétem 1083 ha
Lasy i grunty ledne ogotem 1177 ha
Pozostale grunty i nieuzytki ogétem 763 ha

(zrodto: UG fubnice)

Srodowisko naturalne Gminy
W gminie Lubnice wystepuje jeden duzy kompleks lesny, usytuowany
w centralnej czeSci gminy. Przewazaja w nim lasy $wieze i lasy wilgotne
w wieku do 60 lat. Powierzchnie leéne zajmuja siedliska lasoéw mieszanych, lasow
$wiezych boru mieszanego:

e w wieku 80 lat (niewielkie potacie w centralnej czeéci kompleksu);

o w wieku 40-80 lat (zwarty duzy obszar na potudniu kompleksu);

o w wieku 20-40 lat (rozproszone tereny w obrebie catego kompleksu);

e odnowienia i zalesienia w wieku do 20 lat oraz réznowiekowe lasy

bagienne i mokre (wyodrebnione tereny na wschodzie gminy).

Lasy legowe porastajg doline Wistly, gltéwnie w obrebie waléow
przeciwpowodziowych. Zielerr tgkowa zajmuje doliny rzek i ciekéw. Pasma tej
zieleni sg charakterystyczne dla centralnego i péinocnego rejonu gminy. Stary
park podworski w Lubnicach i cmentarz w Beszowej zawieraja kompleksy
starodrzewéw, w tym drzewa - pomniki przyrody w parku w Htubnicach

(9 debow i 2 lipy).
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Obecnie z dawnego barokowego zalozenia patacowo-parkowego w Lubnicach
pozostaly niewielkie fragmenty. Na potudnie i zach6éd od ruin patacu zachowat
sie okazaly stary drzewostan, gléwnie lipy, drobno - i szerokolistne, deby
i kasztanowce. Sa to z reguly okazale egzemplarze o érednicach pni 80 - 150 cm,

przewaznie w $rednim i ztym stanie technicznym.

Sktad gatunkowy i iloSciowy starodrzewu w parku podworskim w Lubnicach

przedstawia sie nastepujaco:

> lipy szerokolistne 136 szt.
> deby szyputkowe 17 szt.
> kasztanowiec biaty 12 szt.
> wierzby kruche 12 szt.
» Grochodrzewy biale 10 szt.
» Jesion wyniosty 1 szt.
> Grab pospolity 1 szt.
> Klon polny 1 szt.

Ponadto w parku znajduja sie nasadzenia mlodszego pokolenia drzew, krzewy
i runo. W Beszowej na cmentarzu wsérdéd starodrzewu najcenniejszymi drzewami

liSciastymi sg akacja, jesion i czarna topola.

OBSZARY NATURA 2000

W poblizu Gminy Lubnice znajduja sie trzy obszary cenne przyrodniczo sieci

Natura 2000:

e Kras Staszowski (PLH260023)- obszar skladajacy sie z kilku fragmentow
o réznym charakterze. Na wschéd od Staszowa znajduje sie kompleks lesny
z licznymi lejkami i misami krasowymi. Wskutek gromadzenia sie wody
wytworzyly sie tu r6znego typu torfowiska. Po wielowiekowym wydobywaniu
torfu na skale przemyslowa wyksztalcily sie liczne jeziorka o stosunkowo
czystej wodzie z niewielkq domieszka zwigzkéw siarki. Podlegaja obecnie
wtérnej sukcesji. Zachodni fragment stanowi olbrzymi kompleks stawow

rybnych wraz z rezerwatem przyrody- Dziki Staw. Stawy porozdzielane
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licznymi groblami sa miejscem o duzej bior6znorodnosci. Czeé¢ poludniowo
wschodnia to gtéwnie strumient bez nazwy oraz fragmenty laséw mieszanych
z nielicznymi jeziorkami krasowymi. Dolina cieku poprzecinana jest licznymi
doptywami czeSciowo zmeliorowanymi.

e Ostoja Szaniecko-Solecka (PLH260034) - Obszar znajduje sie¢ w $rodkowej
czesci Garbu Piriczowskiego oraz potudniowo - zachodnim fragmencie Niecki
Potanieckiej (Plaskowyzu Stanieckim i Kotlinie Borzykowskiej). Sklada sie
z kilkunastu enklaw z malowniczymi wapiennymi i gipsowymi wzgérzami
porodnietymi roslinnoscig kserotermiczng. Teren poprzecinany jest licznymi
ciekami wodnymi, miejscami tworzacymi zabagnione dolinki, w ktérych
wyksztalcily sie torfowiska. W poéinocnej czeséci obszaru znajduja sie liczne
odstoniecia gipséw, zwlaszcza wielko krystalicznych. Ponadto, obserwuje sie
liczne formy krasu powierzchniowego i podziemnego np.: leje, studnie,
zapadliska, jaskinie krasowe. Srodkowa i poludniowa czes¢ wyrdznia sie
wystepowaniem woéd mineralnych z wysiekami, ktérym towarzyszy roslinnosc¢
halofilna, jak np. w okolicach wsi Owczary.

e Tarnobrzeska Dolina Wisty (PLH180049) - Obszar ten w calosci jest potozony
na Terenie Kotliny Sandomierskiej, na Nizinie Nadwiélariskiej, na styku dwoch
wojewo6dztw. Obejmuje doling Wisty ograniczong do miedzywala, na odcinku
od ujscia Wistoki - ponizej Polarica, do Sandomierza. Znaczne powierzchnie
wydm nadwiSlanskich sa pokryte roslinnoscig inicjujagca proces sukcesji.
W dolinie rzeki wystepuja dos¢ duze starorzecza, z wyksztalcong roslinnoscia
naturalng. Na lewym brzegu rzeki Wisty dominujag kompleksy 1gk, a na
prawym znaczne polacie nie wycietych jeszcze lub nie zdegradowanych laséw
nadrzecznych i zarodli wierzbowych. Jest to tez teren, gdzie w duzej ilosci
oprocz cennych siedlisk przyrodniczych wystepuja takze duze ilosci ptakéw,

dla ktorych teren ten jest swoistym korytarzem ekologicznym.

Ponizej przedstawiono mape przedstawiajaca blizsza lokalizacje omawianych

obszaréw.

10

Opracowanie: Adler Consulting www.adlerlodz.pl



Program usuwania wyrobow zawierajqcych azbest z terenu gminy tubnice, pow. staszowski, woj. swietokrzyskie

N W

Grojo

Szydiow

- o
>
o
Wy
. A
SR
SRR,
o ..w"\' 5
e P
Qm BUE ho-ZHi0] \\\\i\.
fise _\\\,'

Czermin

Szxzucin

Rys. 1. Lokalizacja obszaréw Natura 2000 przebiegajacych

w okolicy Gminy Lubnice
(zrodio: http://natura2000.gdos.gov.pl)

3. CELIZADANIA PROGRAMU USUWANIA AZBESTU

Celem gléwnym PROGRAMU jest bezpieczne usuniecie wyrobéw

oraz odpadoéw zawierajacych azbest z obszaru Gminy Lubnice.

Cel ten zostanie osiagniety poprzez realizacje nizej wymienionych zadan (celéw

posrednich) okreslonych w PROGRAMIE:

1. Zwigkszenie zakresu wiedzy mieszkaricow na temat azbestu, jego bezpiecznego
uzytkowania i wusuwania (likwidacja przyzwolenia spotecznego dla
nielegalnych zachowarn zwigzanych z azbestem - nieuprawniony demontaz
i wyrzucanie odpadéw do m.in. laséw, powstawanie , dzikich wysypisk”).

2. Stworzenie wlasciwych warunkéw do wdrozenia obowiazujacych przepisow
prawnych oraz dobrych praktyk zwigzanych z wyrobami azbestowymi.

3. Stworzenie sprzyjajacych warunkéw usuwania wyrobéw azbestowych
w calym okresie dziatania PROGRAMU.

4. Prowadzenie = monitorowania  powstawania  odpadéw  azbestowych
i prawidtowej gospodarki nimi.

5. Zorganizowanie zbiérek odpadéw i dotowania usuwania azbestu dla

mieszkaricOw gminy.
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4. AZBEST JEGO CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIA
W PRZEMYSLE I W BUDOWNICTWIE

a. Azbest - podstawowe dane

Azbesty, niezaleznie od réznic w skladzie chemicznym i réznic wynikajacych
z budowy krystalicznej sa mineralami naturalnie wystepujacymi w przyrodzie.
Ich wystepowanie jest dos¢ powszechne, ale tylko w niewielu miejscach na kuli
ziemskiej azbest byl ( a niekiedy jeszcze jest) wydobywany na skale przemystowa.
Pod wzgledem mineralogicznym rozréznia sie¢ dwie grupy azbestow: grupe
serpentynéw (chryzotyli) i grupe azbestow amfibolowych. Do grupy serpentynéw
nalezy tylko jedna odmiana azbestu, azbest chryzotylowy, wydobywany
i stosowany w najwiekszych ilosciach.

W grupie azbestow amfibolowych praktyczne znaczenie maja dwie odmiany:
azbest amozytowy i krokidolitowy. W niewielkich ilosciach stosowany byt
antofilit (nalezacy réwniez do grupy amfiboli) do produkgji filtréw z uwagi na
wyjatkowo duza odpornosé chemiczna.

Wszystkie odmiany mineralne azbestu krystalizowaly w czasie mierzonym
okresami geologicznymi w szczelinach w ultra zasadowych skatach w wyniku
oddzialywan hydrotermalnych. Co wiecej krystalizowaly w postaci bardzo
cienkich, wydluzonych monokrysztaléw, ktérych dlugoé¢ dochodzi niekiedy
do kilkudziesieciu centymetréw.

Chemicznie azbesty sa uwodnionymi krzemianami magnezu zawierajacymi rézne
pierwiastki albo jako podstawienia magnezu albo jako roztwory stale. Warto, jako
ciekawostke doda¢, ze azbest chryzotylowy krystalizuje w postaci rurek,

natomiast azbesty amfibolowe to nieco grubsze precikowate krysztaty.

Rys. 3. Diugo widknisty azbest chryzotylowy praktycznie
niezawierajgcy zanieczyszczen (Chiny)
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Rys. 4. Azbest amozytowy (grupa azbestow amfibolowych)

b. Zastosowanie azbestu w przemysle i budownictwie

Z uwagi na liczne, cenne wlasnosci uzytkowe azbestu i relatywnie niska ceng, jego

szerokie zastosowanie w stosunkowo duzych iloSciach miato miejsce, niemal na

calym Swiecie w okresie ostatnich 100 lat. Takze i ma terenie Polski azbest
stosowany byl w produkcji wielu wyrobéw przemystowych, lecz przede
wszystkim, (co najmniej okolo 80%) do produkcji materialow budowlanych.

Zatem azbest towarzyszy nam od dawna i wyprodukowano znaczne ilosci

rozmaitych wyrobéw z jego udzialem. W Polsce, gtéwnym ilosciowo produktem

zawierajacym azbest s3 wyroby azbestowo-cementowe a w tej liczbie szczego6lnie
plaskie i faliste ptyty dachowe i elewacyjne. Szacuje si¢, ze na samych tylko

dachach i elewacjach wcigz znajduje si¢ przeszto miliard dwiescie milioné6w m?

tych plyt, co stanowi okoto 14,0 milionéw ton.

W Polsce azbest stosowano w produkgcji nastepujacych grup wyrobéw:

e Wyroby azbestowo-cementowe [AC] - pokrycia dachowe i elewacyjne,

e Rury ciSnieniowe, rury i prostokatne profile stosowane w kanatach
wentylacyjnych,

o Ptlyty i ksztattki AC w wymiennikach cieplnych,

e Niewielkie ilodciowo, lecz dawniej powszechnie stosowane ksztattki
elektrotechniczne (w silnikach elektrycznych, wylacznikach i instalacjach
przemystowych),

e Masy torkretowe i tzw. migkkie izolacje ognioochronne,

e Wyroby tekstylne z azbestu - sznury, maty i koce,

e Specjalne, wysokowytrzymate uszczelki przemystowe, wylozenia
antywibracyjne,
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e Materialy i okladziny cierne - sprzegta i hamulce (obecnie wstepujace
w starszych dZwigach i windach, niekiedy w sprzegtach napedow
przemystowych, do niedawna réwniez w samochodach - klocki hamulcowe),
e Masy ogniotrwale, masy formierskie,
e Filtry przemystowe i diafragmy do produkgji chloru,

e Izolacje cieplne.

Ponizszy wykaz podaje dominujgce ilodciowo rodzaje wyrobéw azbestowo -

cementowych [AC] produkowanych w Polsce:

e Plyty plaskie prasowane tzw. szablony lub plyty ,Karo" (PN-66/B -14040),

e Plyty faliste i ggsiory nie prasowane (PN-68/B-14041), nisko i wysokofaliste,

e Plyty plaskie prasowane okladzinowe (PN-70/B-14044),

e Rury bezci$nieniowe (kanalizacyjne) (PN-67/B-14753),

e Rury ci$nieniowe (PN-68/B-14750),

o Ksztattki kanalizacyjne (PN-68/B-14752),

e Ksztattki do przewodéw wentylacyjnych (BN-73/8865-10),

o Plytki ,PACE" oraz ksztaltki [AC] prasowane nieimpregnowane dla
elektrotechniki (BN-67/6758-01, BN-70/6754-01),

e Zbiorniki na wode,

e Oslony do kanatéw spalinowych,

o Ksztaltki do wentylacji zewnetrznych,

o Ksztaltki do oston rurociggéw cieplowniczych.

Posrod plyt plaskich najczesciej na dachach stosowano, zwlaszcza

w potudniowej Polsce plyty typu ,Karo” nazywane tez, nieprawidlowo

szablonami. Byly to ptyty o wymiarach 400 x 400 mm i grubosci 6 mm. Plyty te

dzieki dodatkowemu zageszczeniu w procesie prasowania cechujg si¢ mniejsza

porowatoscia niz plyty faliste. Réznica ta jest dos¢ duza, co uwidacznia

nasigkliwo$¢ wynoszaca dla ptyt ,Karo”, 16% podczas gdy nasigkliwos¢ plyt

falistych (w zaleznosci od ich stanu technicznego) wynosi nawet do 22%. Mata

porowatos¢ plyt prasowanych pozwala przypuszczad, ze ich odpornosé na korozje

bedzie lepsza niz ptyt nieprasowanych. Tak jest w istocie i §wiadczg za tym liczne

obserwacje dachéw po wielu latach eksploatacji.
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Zakres produkowanych (stosowanych) ptyt falistych, (pomimo , podobnych”
ksztaltéw) byt bardzo obszerny. Wynikalo to z zakresu i skali produkeji jak
rowniez faktu, ze plyty byly produkowane w kilku krajach dawnego bloku
socjalistycznego.

W Tabeli 3 podano poszczegélne wymiary najpopularniejszych plyt falistych

wystepujacych w Polsce.
Tabela 3. Wymiary ptyt falistych wystepujgcych w Polsce
Polska Niemcy CSRS ZSRR
Lypy ypy ypy ypy
Wyszczegolnienie NF-§ |NF-9 | NF9 |WF-6 | WF WF NF WF WF WO WF
mata | duza 1600 | 2500 | 2500 | 1250 | 2500

Diugoéé plyty ,mm 1200 | 1200 | 2400 | 2400 | 1600 |2500 |2500 |1250 |2500 | 1200 |2500
Szerokos¢ plyty przed zafalowaniem,
mm 1200 | 1250 | 1250 | 1300 | 1090 | 1090 | 1140 | 1100 | 1100 |780 1100
Szer. plyty po zafalowaniu, mm 1080 1120 1120 [ 1097 | 920 920 920 930 930 678 994
Wysokosé fali, mm 30 30 30 51 51 51 30 51 51 28 500
Dhugosé fali, mm 130 130 130 177 177 177 130 177 177 115 167
Wielkosc zakladu

- poprzecznego, mm 170 80 80 47 47 47 110 115 115 104 159

- podiuznego, mm 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Catkowita powierzchnia plyty

- przed zafalowaniem, m’ 1,44 1,50 3,00 3,12 1,74 272 2,85 1,37 2,75 0,936 |2,75

- po zafalowaniu, m* 1,296 | 1344 | 2,688 [2.633 | 147 2,30 2,55 1,16 2,33 0,814 |2.49
Uzytkowa szerokosc plyty, mm 910 1040 | 1040 | 1050 | 873 873 910 885 885 574 827
Uszytkowa diugosé plyty, mm 1000 | 1000 | 2200 (2200 (1400 |2300 |2300 |1050 |2300 |1000 |2300
Uzytkowa powierzchnia plyty, m* 0910 1,04 2288 (2310 (122 |[200 |209 |093 |204 |0574 |1,90

(zrodto: Ministerstwo Gospodarki)

c. Klasyfikacja wyrobow zawierajacych azbest

Sa dwie klasy w zaleznosci od zawartosci azbestu, stosowanego spoiwa oraz
gestosci objetosciowe;j.

Klasa I (,miekkie”) obejmuje wyroby o gestosci objetosciowej mniejszej od 1000
kg/m? zawierajace powyzej 20% azbestu. Najczesciej stosowane w tej grupie byly
wyroby tekstylne, uzywane przez pracownikéw w celach ochronnych, koce
gasnicze, szczeliwa plecione, tektury, plytki podiogowe PCW, masy azbestowe
natryskowe stosowane byly jako izolacja ognioochronna konstrukcji stalowych
i przegrod budowlanych.

Klasa II ( ,twarde”) obejmuje wyroby o gestoSci objetoSciowej powyzej
1000 kg/m3, zawierajace ponizej 20% azbestu W wyrobach tych wi6kna
azbestowe sa mocno zwiazane. Niebezpieczeristwo dla zdrowia i $rodowiska
stwarza mechaniczna obrobka tych wyrobéw ( ciecie, wiercenie otwordéw,

rozbijanie, zrzucania). W grupie tej najbardziej rozpowszechnione sa plyty
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azbestowo-cementowe faliste oraz ptyty ,karo” stosowane jako pokrycia dachowe
i elewacje zewnetrzne. Plyty plaskie wykorzystywane byly jako elewacje
zewnetrzne, Sciany oslonowe, S$ciany dzialowe, ostony Scian przewodéw
windowych, szybéw wentylacyjnych i instalacyjnych w budownictwie
wielokondygnacyjnym. W mniejszych iloéciach stosowano rury, w instalacjach

wodociggowych i kanalizacyjnych, a takze jako przewody kominowe i zsypy.

d. Korozja powierzchni plyt azbestowych i emisja wildkien azbestu

Wyroby azbestowo - cementowe ze wzgledu na rodzaj zastosowanych substancji
sktadowych mozna poréwnaé z betonem towarowym. Korozja eternitu (nazwa
towarowa wyroboéw azbestowo-cementowych) przebiega podobnie jak korozja
betonu. Okreslenie czasu ,technicznego zycia” eternitu zalezne od wielu
czynnikow, jest przedmiotem aktywnej dyskusji Srodowisk naukowych. Ze
wzgledu na zréznicowanie czynnikéw korozyjnych wystepujacych w srodowisku
przecietny okres uzytkowania waha si¢ od 20 do 60 lat. Z tych powodoéw
przyjmuje sie, ze przecietny czas wuzytkowania wyrobéw eternitowych
(zawierajacych od 9,5% - 12,5% czystego azbestu) to 30 lat.

Po osiagnieciu wieku technologicznego (okoto 30 lat) z wyrobéw azbestowo-

cementowych rozpoczyna sie ,,samoistne” pylenie widkien azbestu.

Rys. 5. Korozja ptyt a-c - ptyty KARO - widoczne pod mikroskopem
widkna azbestu (pow. 1000x) (wg J.Dyczek)
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Rys. 6. Korozja plyt a-c - widoczna wigzka catkowicie
odstonietych widkien (pow. 400x) (wg ].Dyczek)

W niektérych przypadkach stan ten moze wystapi¢ tak wczedniej jak i pdzniej.
Powoduje to pojawianie sie zwiekszonego stezenia widkien w otoczeniu obiektéw
z wbudowanym azbestem. Dodatkowym Zrédiem emisji tychze wlékien sa
wyroby z odlamanymi czeSciami, badZ catkowicie popekane. Kolejnym powodem
zwiekszenia emisji wlokien do powietrza atmosferycznego jest korozja
biologiczna, czyli obecnos¢ glonéw i mchoéw na powierzchni plyty eternitowe;j.
Najwiekszym zrédlem zagrozenia pytami azbestu sg wszelkie prace wykonywane
przy wyrobach zawierajacych azbest.

Biorac pod uwage roboty polegajace na demontazu wyroboéw zawierajacych
azbest twardy (gestos¢ powyzej 1000 kg/m3), istniejace wymogi prawne
zapewniaja duza prewencje pylenia widkien azbestu (oczywiscie pod warunkiem
bezwzglednego stosowania si¢ do procedur i przepisow oraz dobrych praktyk
przy usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest). Podobnie sytuacja wyglada, gdy
mamy do czynienia z transportem i unieszkodliwianiem. Przyktadem tego niech
beda badania prowadzone na skladowiskach wyrobéw azbestowych, gdzie
notowane stezenia wldkien azbestu nie przekraczajg norm ustalonych dla
powietrza, jakim oddychaja ludzie w strefie zamieszkania.

Natomiast demontaz (a w zasadzie zrywanie eternitu z dachéw i elewacji) przez
osoby nieuprawnione i nieprzeszkolone doprowadza do znacznych przekroczen
norm czystosci powietrza w zakresie zapylenia pylem i wldéknami azbestu.
Karygodna praktyka jest wyrzucanie wyrobéw azbestowych do laséw, rowéw

i innych miejsc. Powoduje to nie tylko znaczne skazenie powietrza w okolicy
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(najczesciej czystego, bo lesnego), ale ryzyko rozprzestrzenienia po wiekszym
terenie i potegowanie skazenia.

Obserwowany jest réwniez proceder, (chociaz zmniejsza sie ostatnio juz jego
skala) montazy eternitu z dachu na dach. Powoduje to skazenie podczas
zdejmowania z pierwszego dachu, (roboty sa wykonywane przez osoby
przypadkowe, do tego w pospiechu), réwniez podczas transportu,
a szczegblnie w czasie ukladania zdemontowanych uprzednio ptyt na dachu
docelowym.

Wszystkie opisywane powyzej, naganne zachowania kuriozalnie uzyskuja
akceptacje spoteczng (pomimo faktu, iz tego rodzaju dziatania szkodza zdrowiu
tegoz spoleczenistwa) i uchodza karze pomimo funkcjonowania odpowiednich
przepisow. Warto w tym miejscu zaznaczy¢, ze od stycznia 2005 r. wymienione
powyzej praktyki podlegaja sankcjom karnym z mocy przepisow Kodeksu
Karnego i sa zagrozone oprocz grzywny, karg pozbawienia wolnosci do lat 3.

Za zlamanie przepisow ustawy o odpadach od dnia 12 marca 2010 r. zaostrzono
sankcje karne, dot. nieprawidlowosci przy gospodarowaniu odpadami.

Zrédta emisji poza wspomnianymi, a pochodzacymi z obiektéw budowlanych, sa
sukcesywnie likwidowane. Jednym z najwigkszych jest emisja widkien z wyrobéw
i czeéci samochodowych. Azbest byl uzywany jako domieszka, badz gléwny
skladnik réznych czesci zamiennych przemysiu samochodowego - gléwnie
okladzin ciernych. Zatem Zrédltem emisji pozostaja samochody uzywajace starych
(juz zakazanych czesci), badZ importowanych gtéwnie z krajow bylego Zwiazku
Radzieckiego, gdzie - niestety stosowanie azbestu nie jest zabronione. Istnieje
rowniez $ladowa ilos¢ wiékien azbestu w powietrzu pochodzenia naturalnego.
Jednakze w polskich warunkach (z uwagi na niewystepowanie naturalnych zt6z

azbestu) jest to ilos¢ praktycznie pomijalna (na poziomie tla).
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5. PROGRAM RZADOWY USUWANIA AZBESTU I WYROBOW
ZAWIERAJACYCH AZBEST STOSOWANYCH NA TERYTORIUM
POLSKI - W ASPEKCIE LOKALNEGO PROGRAMU

a. Wprowadzenie

W maju 2002 r. Rada Ministréw przyjela , Program usuwania azbestu i wyrobéw
zawierajacych azbest stosowanych na terytorium Polski” zwany dalej Programem.
Obecnie Program ten zostal w dniu 15 lipca 2009 r. zastapiony Programem
Oczyszczania Kraju z Azbestu (POKzA).

Program (POKzA) powstal w wyniku:

e Realizacji przyjetej przez Sejm RP Rezolucji z dnia 19 czerwca 1997 r. -
w sprawie programu wycofywania azbestu z gospodarki (M.P. Nr 38, poz. 373),
w  ktérej Rade Ministrow zobowigzano do opracowania programu
zmierzajacego do wycofywania azbestu i wyrobéw zawierajacych azbest
stosowanych na terytorium Polski,

e Realizacji ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobéow
zawierajacych azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20) oraz odpowiednich
przepisow wykonawczych do tej ustawy,

e Potrzeby oczyszczania kraju z azbestu oraz wyrobow zawierajacych ten
surowiec.

e Zmian po uwzglednieniu wnioskéw z pierwszego etapu realizacji
poprzedniego Programu Rzadowego,

Ministerstwo Gospodarki od 1997 r. wykonalo szereg prac i ekspertyz,

stanowigcych niezbedny material bazowy do programéw wycofywania azbestu

z gospodarki, szczegdlnie z budownictwa.

Ponadto opracowano m.in.:

e w2001 r. "Zbidr przepiséw i procedur dotyczacych bezpiecznego postepowania
z wyrobami zawierajagcymi azbest" dla lokalnych wladz samorzadowych oraz
przedsiebiorstw zajmujacych sie naprawa lub usuwaniem tych wyrobow.

e w 2003 r. ,Informator o przepisach i procedurach dotyczacych bezpiecznego
postepowania z wyrobami zawierajgcymi azbest” (uwzgledniajacy Program
oraz przepisy zawarte w nowych ustawach i wielu aktach wykonawczych do
tych ustaw, ktére weszty w zycie po 2001 r.).
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Do koordynowania prac dotyczacych opracowania Programu, utworzono
w Ministerstwie Gospodarki, zespét roboczy (Rade Programowg) reprezentujacy
zainteresowane resorty i urzedy centralne:

e Ministerstwo Finanséw, Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji,
Ministerstwo Pracy i Polityki Spolecznej, Ministerstwo Srodowiska,
Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Budownictwa, Ministerstwo Transportu,
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wi

e Gloéwny Urzad Nadzoru Budowlanego, Parfistwowa Inspekcje Pracy, Gtéwny
Inspektor Ochrony Srodowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej,

e Urzedy Marszatkowskie z catego kraju.

Ponadto na rzecz programu pracowali i stale pracuja uznani zaréwno w kraju,
jak i za granica eksperci w zakresie przemystu i rozwigzywania problemoéw
zwiazanych z azbestem. W funkcjonowaniu Programu maja swéj udzial rowniez

organizacje pozarzadowe.
b. Zawartos¢ i dane z Programu (POKzA)

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 przyjety 14 lipca 2009r,

zwany dalej "POKzA", utrzymuje cele przyjetego przez Rade Ministrow 14 maja

2002 r. Programu usuwania azbestu i wyrobéw zawierajacych azbest stosowanych

na terytorium Polski, czyli:

1) Usuniecie i unieszkodliwienie wyrobéw zawierajacych azbest;

2) Minimalizacja negatywnych skutkéw zdrowotnych spowodowanych
obecnoscia azbestu na terytorium kraju;

3) Likwidacja szkodliwego oddziatywania azbestu na srodowisko.

Okre$la jednak nowe zadania niezbedne do oczyszczenia kraju z azbestu
w okresie 24 lat, wynikajace ze zmian gospodarczych i spolecznych, jakie

nastapily m.in. w zwiazku ze wstgpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Realizuje wnioski zawarte w "Raporcie z realizacji w latach 2003-2007 Programu
usuwania azbestu i wyrobéw zawierajacych azbest stosowanych na terytorium

Polski" poprzez wprowadzenie priorytetowych zadann legislacyjnych,
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uruchomienie wsparcia finansowego dla dzialan prowadzonych przez jednostki
samorzadu terytorialnego oraz usprawnienie systemu monitoringu realizacji

Programu (POKzA).

Wsparcie finansowe ze $rodkéw budzetowych pozostajacych w gestii Ministra
Gospodarki ukierunkowane jest gtéwnie na wzmocnienie procesu inwentaryzacji
wyrobow zawierajacych azbest przez dofinansowanie opracowywania gminnych,
powiatowych i wojewddzkich planéw usuwania wyrobéw zawierajacych azbest.
Jest rowniez przeznaczane na prowadzenie dziatari edukacyjno-informacyjnych,
w tym szkolen dla administracji publicznej oraz szkolen lokalnych, dzigki ktérym
ma zosta¢ wzmocniony proces usuwania wyroboéw zawierajacych azbest z terenu
nieruchomoéci bez korzystania z ustug wyspecjalizowanych firm (zadania m.in.

dla OS.P)

Program (POKzA) grupuje zadania przewidziane do realizacji na poziomie

centralnym, wojewddzkim i lokalnym, w pieciu blokach tematycznych:

1) Zadania legislacyjne;

2) Dziatania edukacyjno-informacyjne skierowane do dzieci i mlodziezy,
szkolenia  pracownikéw  administracji rzadowej i  samorzadowe;j,
opracowywanie  materialébw  szkoleniowych, = promocja  technologii
unicestwiania wlokien azbestowych, organizacja krajowych
i miedzynarodowych szkolerr, seminariéw, konferencji kongreséw i udziat
w nich;

3) Zadania w zakresie usuwania azbestu i wyrobéw zawierajacych azbest
z obiektow budowlanych, z obiektéw uzytecznosci publicznej, terenéw bytych
producentéw wyrobéw azbestowych, oczyszczania terenéw nieruchomoéci,
budowy sktadowisk oraz instalacji do unicestwiania wiékien azbestowych;

4) Monitoring realizacji Programu przy pomocy elektronicznego systemu
informacji przestrzennej;

5) Dzialania w zakresie oceny narazenia i ochrony zdrowia.

Szacuje sig, ze na terenie kraju nadal uzytkowane jest ok. 14,5 mln ton wyrobéw
zawierajacych azbest (w latach 2003-2008 usunieto ok. I mIn ton).
Trwaloé¢ plyt azbestowo-cementowych okredla sie na okoto 30 Ilat, okres

eksploatacji innych wyrobéw jest z reguly krétszy.
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W przyjetym czasie (do roku 2032) powstawaé bedzie znaczna ilos¢ odpadow,
ktore zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r.
w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) sklasyfikowane zostatly
na liScie odpadéw niebezpiecznych.

Rysunek 2 przedstawia nagromadzenie wyrobéw zawierajacych azbest

w ukladzie wojewddzkim.
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Rys. 2. Nagromadzenie wyrobow zawierajgcych azbest w uktadzie wojewodzkim
(dane wyjs’ciowe PUA 2002-2032) (¢rédto Program usuwania...)

c. Cele Programu POKzA 2009 - 2032
Gléwne cele Programu to:

1. Usuniecie i unieszkodliwienie wyrobéw zawierajacych azbest;

2. Minimalizacja negatywnych skutkéw zdrowotnych spowodowanych
obecnoscig azbestu na terytorium kraju;

3. Likwidacja szkodliwego oddzialtywania azbestu na srodowisko.

Cele Programu beda realizowane sukcesywnie az do roku 2032, w ktérym

zakladane jest oczyszczenie kraju z azbestu.

Szacuje sig, ze na terenie kraju w 2008 r. znajdowalo si¢ ok. 14,5 mln ton wyrobéw

zawierajacych azbest (w latach 2003-2008 usunieto ok. 1 min ton). Przyjmuje sie, iz

nastepujace  ilosci odpadéw zawierajacych azbest zostang wycofane

z uzytkowania w kolejnych latach:

22

Opracowanie: Adler Consulting www.adlerlodz.pl



Program usuwania wyrobow zawierajqcych azbest z terenu gminy tubnice, pow. staszowski, woj. swietokrzyskie

w latach 2009-2012 okoto 28% odpadéw (4 miIn ton),
w latach 2013-2022 okoto 35% odpadéw (5,1 min ton),
w latach 2023-2032 okoto 37% odpadéw (5,4 mln ton).

Program tworzy nowe mozliwosci, m.in.:

1.
2.

Sktadowanie odpadéw azbestowych na sktadowiskach podziemnych,
Wdrazanie nowych technologii umozliwiajagcych unicestwianie widkien
azbestu,

Pozostawianie w ziemi - w dopuszczonych prawem przypadkach - wyrobéw

azbestowych wycofanych z uzytkowania, (dot. rur i instalacji podziemnych).

Ponadto Program przewiduje:

Do 2012 r. przeprowadzenie pelnej i rzetelnej inwentaryzacji oraz ustalenie
rozmieszczenia terytorialnego azbestu i wyrobéw zawierajacych azbest,
Utworzenie i uruchomienie elektronicznego Systemu Informacji Przestrzennej
do monitoringu usuwania wyrobéw zawierajacych azbest,

Podjecie prac legislacyjnych umozliwiajacych egzekwowanie obowiazkéw
nalozonych na podmioty fizyczne i prawne oraz =zasilanie danymi
elektronicznego systemu monitorowania realizacji Programu,

Zwigkszenie zaangazowania administracji samorzadowej, szczegdlnie gmin.

. Zalozenia Programu

W Polsce okolo 85% azbestu znajduje sie w wyrobach budowlanych,

Usuwanie i wymiana wyrobéw zawierajacych azbest jest dziatalnoscia
remontowo-budowlang i przynieé¢ powinna znaczne ozywienie gospodarcze
w dziedzinie budownictwa i produkcji materiatéw budowlanych,

Powinien powsta¢ rynek ustug kredytowo-bankowych dla obstugi nowych
klientéw z atrakcyjnymi ofertami dla mmniej zamoznych wilascicieli obiektow
budowlanych,

Powstang dochody z podatkéw i optat z tytulu usuwania wyrobow
zawierajacych azbest, a takze sktadowania ich jako odpadéw,

Niezbedna jest ratyfikacja przez Polske Konwencji Miedzynarodowej
Organizacji Pracy (MOP) Nr 162 z 1986r. oraz dostosowanie si¢ do wymagan
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dyrektyw dotyczacych azbestu, ktérych stosowanie stanowi¢ bedzie obowiazek
po wejsciu Polski do Unii Europejskiej,

¢ Nadrzedne znaczenie ma ograniczenie wzrastajacej ilosci zachorowan i zgonéw
w Polsce (analogicznie, jak w Europie), wywolywanych szkodliwoscig azbestu.
Potrzeba ochrony zdrowia i zycia ludnosci zasadnym czyni skierowanie

srodkow z funduszy ekologicznych na wsparcie Programu.
e. Skladowanie (unieszkodliwianie) odpadéw azbestowych

Jedyna metoda aktualnie stosowang unieszkodliwiania odpadéw azbestowych jest
ich skladowanie. Dzieki zmianom legislacyjnym juz niedlugo mozliwe bedzie
unieszkodliwianie azbestu w procesach obrébki termicznej z zastosowaniem
technologii mikrofalowej (MTT). W uzasadnionych wypadkach zastosowanie
takiej technologii jest wyjsciem lepszym niz skladowanie, jednakze ze wzgledoéw
ekonomicznych i logistycznych metoda ta jeszcze dlugo nie zastapi w pelni
metody unieszkodliwiania poprzez sktadowanie. Obecnie oczekujemy na finat
trwajacych prac nad nowelizacja Ustawy o odpadach, ktéra w sposéb znaczacy
wplynie na gospodarowanie odpadami w tym réwniez azbestowymi (m.in. dtugo

oczekiwana zmiana podmiotowosci wlasciciela odpadow).

Skladowanie wyroboéw zawierajacych azbest:

e Problem unieszkodliwiania azbestu 1 wyrobéw zawierajagcych azbest
sktadowanych na istniejacych i nowych skladowiskach, zostanie rozwiazany
w ramach wdrozenia Dyrektywy Rady 1999/31/WE
w sprawie skladowania odpadoéw,

o Istniejace skladowiska niespelniajgce wymagan dyrektywy musza by¢
zmodernizowane najpézniej do 1 lipca 2012 r. lub zamkniete,

e Nowe skladowiska odpadéw azbestowych spelnia¢é powinny wymagania
konstrukcyjne dyrektywy z chwilg ich zaktadania,

e Dostosowanie do wymagan prawa wspélnotowego w zakresie gospodarki
odpadami, w tym niebezpiecznym (w tym azbest) zaliczone zostalo do
priorytetow w Narodowym Programie Przygotowania do Czlonkostwa (NPPC)

w obszarze srodowiska.
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Zaklada sie, ze potrzeba jest w calym kraju jeszcze 56 skladowisk

o powierzchniach 1ha, 2ha i 5 ha.

Wybér miejsc lokalizacji skladowisk nalezy dokonaé¢ w oparciu o wytyczne

zawarte w dyrektywie 99/31/WE w sprawie skladowania odpadéw oraz

rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zmiany

szczegdtowych ~wymagarn dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji

i zamkniecia, jakim powinny odpowiada¢ poszczegélne typy skladowisk

odpadéw (Dz. U. Nr 39, poz. 320). Ilos¢ sktadowisk potrzebnych w danym

wojewoddztwie zalezy od przyjetych koncepcji budowy:

e Duzego ,centralnego” skladowiska o powierzchni ok. 5 ha dla potrzeb regionu
lub jego znacznej czeéci,

e Srednich sktadowisk o powierzchni ok. 2 ha,

e Malych skladowisk o powierzchni do 1 ha lokalizowanych przy istniejacych
sktadowiskach komunalnych na wydzielonych czesciach skladowisk
z mozliwoscia rozbudowy pozwalajaca na skladowanie odpadow
w nastepnych latach.

Jako optymalna glebokos¢ skladowania przyjeto 8 m warstwowo ukladanych

opakowanych odpadéw, ktére po wypelnieniu skladowiska przysypywane sa 2 m

warstwg gruntu.

Ilos¢ sktadowisk i ich lokalizacja zalezy od decyzji organéw samorzadu gminnego

i powiatowego.
f. Szacowane koszty realizacji Programu w okresie 30 lat

Koszt realizacji Programu (POKzA) oszacowano na podstawie nastepujacego
zalozenia, ze pozostalo do usuniecia 14,5 mln ton wyrobéw azbestowych, taczny
koszt ich demontazu i transportu oraz unieszkodliwienia wytworzonych
odpadow zawierajacych azbest szacuje sie na kwote ok. 40 mld zt.

Koszt budowy przewidzianych 56 skladowisk odpadéw lub kwater
przystosowanych do skladowania odpadéw zawierajacych azbest oszacowano na
kwote ok. 260 mlIn zt.

Pozostajagce w dyspozycji Ministra Gospodarki srodki finansowe z budzetu
panstwa, przeznaczone maja by¢ na wspieranie:

- opracowania planéw usuwania wyrobéw zawierajacych azbest,
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- dziatant edukacyjno-informacyjnych oraz monitoringu Programu

Dzialania te okresla kwota 53,2 mln zt (0,13%),

Srodki finansowe jednostek JST konieczne na wykonywanie i aktualizowanie

inwentaryzacji wyrobéw zawierajgcych azbest szacuje si¢ na ok. 40 mIn zt.

8-

Szacowane dochody Programu

Dla budzetu panstwa z tytulu usuwania wyrobéw azbestowych, produkcji
i sprzedazy nowych pokryé, eksploatacji skladowisk (VAT i podatek
dochodowy, podatek od nieruchomosci),

Dla budzetu panstwa =z tytulu powstania firm demontujacych
i transportujacych,

Wynikajace z przyrostu wartosci obiektéow i mieszkarn, gruntéw budowlanych

i ornych.

. Przeznaczenie srodkow finansowych zarezerwowanych w Programie:

Szkolenia pracownikéw administracji publicznej w zakresie szczegélowych
przepisow i procedur dotyczacych azbestu,

Utworzenie osrodka referencyjnego badan i oceny ryzyka zdrowotnego
zwigzanego z azbestem,

Oczyszczania miejsc publicznych,

Budowy skladowisk odpadéw azbestowych,

Monitorowanie realizacji Programu,

Dziatalnosci informacyjno-popularyzacyjnej w mediach na temat bezpiecznego

postepowania z wyrobami zawierajacymi azbest oraz sposoboéw ich usuwania.

Podsumowanie syntetyki zawartoSci POKzA w zakresie obowiazkéw

samorzadu

. gromadzenie przez wojta, burmistrza, prezydenta miasta informacji

o iloSci, rodzaju i miejscach wystepowania wyroboéw zawierajacych azbest oraz
przekazywanie jej do marszalka wojewédztwa z wykorzystaniem dostepnego

narzedzia informatycznego www.bazaazbestowa.pl;

przygotowywanie i aktualizacja programoéw usuwania azbestu i wyrobow

zawierajacych azbest, takze w ramach planéw gospodarki odpadami;
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3. organizowanie usuwania wyrobéw zawierajacych azbest przy wykorzystaniu
pozyskanych na ten cel srodkéw krajowych lub unijnych z uwzglednieniem
zasad zawartych w Programie;

4. inspirowanie wlasciwej postawy obywateli w zakresie obowigzkéw
zwigzanych z usuwaniem wyrobéw zawierajacych azbest;

5. wspoélpraca z marszalkiem wojewoddztwa w zakresie inwentaryzacji wyrobow
zawierajacych azbest oraz opracowywania programéw usuwania wyrobow
zawierajagcych azbest, w szczegolnosci w zakresie lokalizacji sktadowisk
odpadéw zawierajacych azbest oraz urzadzen przewozZnych do przetwarzania
odpadéw zawierajacych azbest;

6. wspolpraca z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw
spolecznych oraz rozpowszechniania informacji dotyczacych zagrozen
powodowanych przez azbest;

7. wspotpraca z organizacjami spolecznymi wspierajacymi realizacje Programu;

8. wspoélpraca z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy,

inspekcja nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony srodowiska).
j. Zarzadzanie Programem

Interdyscyplinarno$¢ Programu wymaga koordynacji pracy wszystkich jednostek

i instytucji odpowiedzialnych za realizacje poszczegolnych zadar lub posrednio

bioracych udzial w ich realizacji. Dlatego tez zadania przewidziane Programem s3

realizowane na trzech poziomach:

e Centralnym - Rada Ministrow, minister wlasciwy do spraw gospodarki
w strukturze ministerstwa Gtéwny Koordynator Programu

e Wojewo6dzkim - samorzad wojewddztwa,

e Lokalnym - samorzad powiatowy, samorzad gminny.

Minister Gospodarki powotatl Gtéwnego Koordynatora, ktéry jest odpowiedzialny
za wspoldzialanie poszczegélnych jednostek i instytucji oraz podejmowanie
inicjatyw we wdrazaniu Programu. Utworzona zostala réwniez Rada
Programowa jako organ inicjatywny, opiniodawczy i doradczy. Rada liczy 37

czlonkéw i w jej sktad wchodza przedstawiciele zainteresowa - nych resortéw,
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instytutow, wszystkich urzedéw marszatkowskich oraz przedstawiciele
organizacji pozarzadowych.

Dla usprawnienia pracy Rady powotano 2 komisje problemowe:

1) Komisje budzetowa,

2) Komisje legislacyjna,

Zmodyfikowany POKzA w sposob bardziej skuteczny ma wplynaé na realizacje
zalozenn Programu, uwzgledniajac doswiadczenia z  pierwszych lat

funkcjonowania poprzedniego Programu z roku 2002.

6. PROCEDURY BEZPIECZNEGO POSTEPOWANIA Z WYROBAMI
ZAWIERAJACYMI AZBEST

Procedury sa swego rodzaju przewodnikiem dla oséb i instytucji uczestniczacych
w procesach unieszkodliwiania azbestu. Z uwagi na zakres opracowania program
skupia sie na procedurach dotyczacych demontazu eternitu. Procedury opisujace
transport i skladowanie potraktowane sg schematycznie i w zasadzie sg pokazane,
ze istniejq.

Problematyka bezpiecznego postepowania z wyrobami i odpadami zawierajacymi
azbest zostala uszeregowana w bloku tematycznym obejmujacym Iacznie 6

procedur. Sa to:

Grupal  Procedury obowigzujgce wilascicieli i zarzadzajacych obiektami,
instalacjami i urzadzeniami zawierajacymi azbest lub wyroby
zawierajace azbest.

Procedural dotyczaca obowiazkéw w czasie uzytkowania obiektow,
instalacji i urzadzen.

Procedura 2 dotyczaca obowigzkéw przy usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest,

28

Opracowanie: Adler Consulting www.adlerlodz.pl



Program usuwania wyrobow zawierajqcych azbest z terenu gminy tubnice, pow. staszowski, woj. swietokrzyskie

Grupall Procedury obowiazujace wykonawcow prac polegajacych
na usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest - wytwoércéw odpadow

niebezpiecznych.

Procedura 3 dotyczaca postepowania przy pracach przygotowawczych do
usuniecia wyroboéw zawierajacych azbest.

Procedura 4 dotyczaca prac polegajacych na usuwaniu wyrobéw
zawierajacych azbest - wytwarzaniu odpadow
niebezpiecznych, wraz z oczyszczaniem obiektu (terenu)
instalacji.

GrupaIIl Procedura obowigzujaca prowadzacych dzialalno$¢ w zakresie
transportu odpadéw niebezpiecznych zawierajacych azbest.

Procedura 5 dotyczaca przygotowania i transportu odpadow
niebezpiecznych zawierajgcych azbest.

Grupa IV Procedura obowigzujaca zarzadzajacych skladowiskami odpadéw
niebezpiecznych zawierajacych azbest.

Procedura 6 dotyczaca skladowania odpadéw na sktadowisku
przeznaczonym do wytacznego skladowania odpadéw
zawierajacych azbest lub innym, spetniajacym odpowiednie
warunki techniczne.
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PROCEDURA 1 Dotyczaca obowigzkéw i postepowania wiascicieli oraz

zarzadcoéw przy uzytkowaniu obiektow i terenow

zZ wyrobami zawierajacymi azbest.

Sporzadzenie ,,Oceny stanu
i mozliwosci bezpiecznego
uzytkowania wyrobow
zawierajacych azbest

Opracowanie corocznego planu
kontroli jakosci powietrza dla
pomieszczen zawierajacych azbest

Opracowanie instrukcji
bezpiecznego postepowania

i uzytkowania pomieszczenia
z wyrobami zawierajacymi azbest

Przeprowadzenie inwentaryzacji
wyrobéw zawierajacych azbest

Sporzadzenie informacji dla
wojta/burmistrza/prezydenta
(corocznie)

Oznakowanie pomieszczen, gdzie
znajduja si¢ urzadzenia lub
instalacje z wyrobami
zawierajgcymi azbest

Zaznaczenie na planach
sytuacyjnych terenu miejsc
z wyrobami zawierajacymi azbest

Cel procedury

Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowigzkéw oraz zasad
postepowania wtlascicieli i zarzadcow budynkéw, budowli, instalacji i urzadzen
oraz terenéw gdzie znajduje si¢ azbest lub wyroby zawierajace azbest. Wyznacza
ona obowiazki i kierunki dzialari, jakie obowigzani sa podejmowac
wlasciciele/zarzadzajacy obiektami, na ktérych zidentyfikowano wyroby
zawierajace azbest. Procedura dotyczy, wiec méwiac skrétowo - bezpiecznego ich
uzytkowania.

Opis szczegélowy

Wiasciciel lub zarzadca budynku, budowli, instalacji lub urzadzenia technicznego
oraz terenu - gdzie znajduja si¢ wyroby zawierajace azbest - ma obowigzek
sporzadzenia - w 2 egzemplarzach - ,Oceny stanu i mozliwosci bezpiecznego
uzytkowania wyrobéw zawierajacych azbest” zwanej dalej Oceng. Od dnia

17 wrzednia 2010 r. obowigzuje nowy wzoér arkusza ocen acz kwalifikacja do
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trzech stopni pilnosci nie ulegla zmianie. Wlasciciele lub zarzadcy, ktérzy spelnili

ten obowiazek wczesniej - sporzadzaja nastepne oceny w terminach wynikajacych

z warunkoéw poprzedniej Oceny - tzn.:

1. W ciagu pieciu lat - jezeli wyroby zawierajace azbest s3 w dobrym stanie
technicznym i nieuszkodzone,

2. Po jednym roku - jezeli przy poprzedniej Ocenie ujawnione zostaty drobne (do
3% powierzchni wyrobéw) uszkodzenia.

Wyroby, ktére posiadaty lub posiadaja duze i widoczne uszkodzenia - powinny

zostac¢ bezzwlocznie usuniete.

Ocene sporzadza wilasciciel lub zarzadca obecnie w jednym egzemplarzu

i zachowuje go w dokumentacji budynku, budowli, instalacji lub urzadzenia

przemystowego oraz terenu - do czasu sporzadzenia kolejnej oceny, ktorej termin

wynika z oceny pierwszej.

Wiasciciel lub zarzadca zobowigzany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji

(spisu z natury) wyrobéw zawierajacych azbest. Wyniki inwentaryzacji powinny

stuzy¢ do sporzadzenia stosownej informacji dla wéjta, burmistrza lub prezydenta

miasta - wlasciwego dla miejsca znajdowania si¢ budynku, budowli, instalacji lub
urzadzenia oraz terenu z wyrobami zawierajacymi azbest. Informacje przedklada
sie corocznie, celem wykazania ewentualnych zmian w iloéci posiadanych
wyrobéw zawierajacych azbest, - co pozwoli na ocene zagrozenia dla ludzi

i srodowiska w danym rejonie, a takze na zaktualizowanie ewidencji. Wtasciciel

lub zarzadca budynku, budowli, instalacji lub urzadzenia oraz terenu, gdzie

wystepuja wyroby zawierajgce azbest, ma ponadto obowiazki:

e Oznakowania miejsc, a szczegélnie pomieszczen, gdzie znajduja sie urzadzenia
lub instalacje z wyrobami zawierajagcymi azbest - odpowiednim znakiem
ostrzegawczym dla azbestu,

e Opracowania i wywieszenia w takiej sytuacji na widocznym miejscu instrukcji
bezpiecznego postepowania i uzytkowania pomieszczenia z wyrobami
zawierajgcymi azbest.

e Zaznaczenia na planie sytuacyjnym terenu miejsc z wyrobami zawierajgcymi

azbest.
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Ponadto, jezeli w budynku, budowli, instalacji lub urzadzeniu oraz na terenie
znajduja sie wyroby zawierajace azbest o gestosci objetoSciowej mniejszej niz
1000 kg/m3 (tzw. ,miekkie”), lub, jezeli wyroby zawieraja azbest krokidolit,
a takze, gdy te wyroby znajduja sie w zamknietych pomieszczeniach, lub istnieje
uzasadniona obawa duzej emisji azbestu do srodowiska - wtasciciel lub zarzadca
powinien opracowac plan kontroli jakosci powietrza (monitoringu), a jego wyniki
uwzgledni¢ przy dalszej eksploatacji lub usuwaniu wyrobéw zawierajacych

azbest.

PROCEDURA 2 Dotyczaca obowigzkéw i postepowania wlascicieli
i zarzadcoéw przy usuwaniu wyroboéw zawierajacych azbest

z obiektow lub terendéw.

Podjecie decyzji o usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest

Identyfikacja azbestu w wyrobach przeznaczonych do usuniecia
przez uprawnione laboratorium (alternatywnie)

Zgloszenie wlasciwemu organowi architektoniczno-
budowlanemu (Starostwo Powiatowe) na 30 dni przed
rozpoczeciem prac zamiaru usuwania wyroboéw zawierajacych
azbest - w szczegolnych przypadkach celem uzyskania
pozwolenia na budowe

Dokonanie wyboru wykonawcy prac i zawarcie umowy.
Okreslenie obowigzkow stron, rowniez w zakresie zabezpieczenia
przed emisja azbestu

Poinformowanie mieszkancéw/uzytkownikéw obiektu o
usuwaniu niebezpiecznych materialéw i sposobach
zabezpieczenia

Uzyskanie od wykonawcy prac $wiadectwa czystosci powietrza
po wykonaniu robét oraz jego przechowywanie, przez co najmniej
5 lat (nieobowigzkowe - tylko na zadanie)
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Opis procedury

Procedura dotyczy obowigzkéw i sposobéw postepowania wilascicieli lub

zarzadzajacych obiektami z zabudowanymi wyrobami z azbestem w toku

czynnoéci zmierzajacych do usuwania wyrobéw azbestowych.

Cel procedury

Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowigzkéw i postepowania

wlascicieli i zarzadcéw budynkéw, budowli, instalacji lub urzadzen oraz terenéw

z wyrobami zawierajacymi azbest - przed i w czasie wykonywania prac usuwania

lub zabezpieczania takich wyrobow.

Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje okres od podjecia decyzji o zabezpieczeniu

lub usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest, do zakonczenia tych robét

i uzyskania stosownego o$wiadczenia wykonawcy prac.

Szczego6lowy opis

Wiasciciel lub zarzadca budynku, budowli, instalacji lub urzadzenia oraz terenu,

gdzie znajduje si¢ azbest lub wyroby zawierajace azbest - powinien dokonaé

identyfikacji rodzaju i ilosci azbestu w wyrobach, przez uprawnione do takich

prac laboratorium. Identyfikacja azbestu powinna nastapi¢ w okresie uzytkowania

wyrobow, jeszcze przed rozpoczeciem wykonywania prac zabezpieczenia lub

usuwania takich wyrobéw - o ile informacja ta, nie jest podana w innych

dokumentach budowy przedmiotowego obiektu.

Identyfikacja azbestu jest obowiazkiem wilasciciela lub zarzadcy, wynikajacym

z tytulu wiasnosci oraz odpowiedzialnosci prawnej, dotyczacej ochrony oséb

trzecich od szkéd mogacych wynikaé¢ z nieodpowiedniej eksploatacji przedmiotu

stanowigcego wlasnosé. Wyniki identyfikacji azbestu powinny by¢ uwzgledniane

przy:

e Sporzadzaniu Oceny

e Sporzadzaniu informacji dla wéjta, burmistrza, prezydenta miasta

e Zawieraniu umowy na wykonanie prac zabezpieczania lub usuwania wyrobéw
zawierajacych azbest z wykonawca tych prac - wytwarzajacym odpady

niebezpieczne.
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Wiasciciel lub zarzadca moze zleci¢ innym - fachowo przygotowanym osobom
lub podmiotom prawnym - przeprowadzenia czynnosci wykonania identyfikacji
azbestu w wyrobach. W kazdym przypadku powinno to mie¢ miejsce przed
rozpoczeciem prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest.
Wiasciciel lub zarzadca budynku, budowli, instalacji lub urzadzenia oraz terenu
z wyrobami zawierajagcymi azbest, ma obowiazek zgloszenia - na 30 dni przed
rozpoczeciem prac, wniosku o pozwolenie na budowe (remont), wraz
z okreSlonymi warunkami. Wniosek powinien zosta¢é sporzadzony
z uwzglednieniem przepiséw wynikajacych art. 31 ust. 3, pkt.2 oraz Art. 36 ust. 1
pktl i 4 ustawy - Prawo budowlane. Zatajenie informacji o wystepowaniu
azbestu w wyrobach, ktére beda przedmiotem prac remontowo-budowlanych
skutkuje - na podstawie ustawy Prawo Ochrony Srodowiska -
odpowiedzialnoécia prawng. Po dopelnieniu obowiazkéw formalnoprawnych,
wlasciciel lub zarzadca dokonuje wyboru wykonawcy prac - wytwoércy odpadéw
niebezpiecznych. Zawiera umowe na wykonanie prac zabezpieczenia lub
usuwania wyrobow zawierajacych azbest oraz oczyszczenia budynku, budowli,
instalacji lub urzadzenia oraz terenu z azbestu. W umowie powinny by¢ jasno
sprecyzowane obowiazki stron, réwniez w zakresie zabezpieczenia przed emisja
azbestu w czasie wykonywania prac. Niezaleznie od obowiazkéw wykonawcy
prac, wlasciciel lub zarzadca powinien poinformowaé mieszkaricow lub
uzytkownikéw budynku, budowli, instalacji lub urzadzenia oraz terenu,
o usuwaniu niebezpiecznych materialéw zawierajacych substancje stwarzajace
szczegllne zagrozenie dla ludzi oraz sposobach zabezpieczenia przed ta
szkodliwoscia.

Na koncu wlasciciel lub zarzadca powinien uzyskaé¢ od wykonawcy prac, pisemne
o$wiadczenie o prawidlowosci wykonania robét i oczyszczenia z azbestu,
a nastepnie przechowywac je przez okres, co najmniej pieciu lat, wraz z pozostala
dokumentacja budynku, budowli, instalacji lub wurzadzenia oraz terenu.
Wykonawca obowigzany jest wystawic i przekaza¢ inwestorowi dokumenty takie
jak karta ewidencji odpadu oraz karta przekazania odpadu, poswiadczona przez
uprawnione skladowisko, ze wymienione w niej odpady znalazly sie¢ w tym

miejscu.
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PROCEDURA 3

Dotyczaca postepowania przy pracach przygotowawczych do

usuwania wyrobéw zawierajacych azbest.

Opracowanie programu gospodarki odpadami i uzyskanie jego
zatwierdzenia przez wlasciwego dla siedziby podmiotu marszatka

Przyjecie zlecenia - zawarcie
umowy na wykonanie prac
usuwania wyrobéw
zawierajacych azbest,
wraz z oczyszczaniem miejsca
prac z azbestem

Opracowanie planu prac

Przygotowanie miejsca
i wskazanie tymczasowego
sposobu magazynowania
odpadow

Zawarcie porozumienia
z zarzgdzajacym skltadowiskiem
odpowiednim dla odpadéw
zawierajacych azbest

Przygotowanie rejestru
pracownikéw narazonych na
dzialanie azbestu

Skompletowanie wyposazenia
technicznego

Organizacja zaplecza, w tym
socjalnego i bhp

Zawarcie umowy z laboratorium
o prowadzenie monitoringu
powietrza w przypadku, gdy

zachodzi koniecznoé¢ wykonania

takich badan
(zadanie wtasciciela)

Okreslenie stanu Srodowiska
przed przystapieniem do prac,
w tym strefy przyszlych prac

Przygotowanie dokumentéw
ewidencji odpadow

Opracowanie planu
bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (,,bioz”)

Przeszkolenie pracownikéw

Skompletowanie srodkow
ochrony pracownikéw

Zgloszenie rozpoczecia prac
usuwania wyrobow
zawierajacych azbest do
wlasciwego organu nadzoru
budowlanego, okregowego
inspektora pracy oraz inspektora
sanitarnego

Opracowanie: Adler Consulting
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Cel procedury

Celem procedury jest przedstawienie zasad postepowania podczas prac
przygotowawczych do usuwania wyrobow zawierajacych azbest lub ich
zabezpieczenia. Procedura dotyczy podmiotéw gospodarczych zajmujacych sie
gospodarka odpadami niebezpiecznymi (azbestem) oraz ich wspotpracy
z wlascicielem/inwestorem.

Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje caloksztalt prac oraz postepowania dotyczacego
przygotowania do zabezpieczenia lub usuwania wyrobéw zawierajacych azbest.
Opis szczegolowy

Wykonawca prac polegajacych na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobéw
zawierajacych azbest, jest - w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243. Art. 3) - ,wytworca odpadow
powstajacych w wyniku Swiadczenia ustug, w zakresie budowy, rozbidrki,
remontu obiektéw, czyszczenia zbiornikéw lub urzadzenn oraz sprzatania,
konserwacji

i napraw jest podmiot, ktory swiadczy ustuge, chyba, Ze umowa o $wiadczeniu
ustugi stanowi inaczej”.

Z powyzszej definicji wynika, ze wytwoérca odpadéw moze by¢ np. wlasciciel lub
zarzadzajacy, ktéry we wlasnym zakresie wykonuje prace zabezpieczenia lub
usuwania wyrobéw zawierajacych azbest i zleca do wykonania tylko czeé¢ robét.
W takim przypadku na nim tez spoczywac beda wszystkie obowiazki wynikajace
z przepisow i procedur postepowania z odpadami niebezpiecznymi
zawierajagcymi azbest. Wytwoérce odpadow obowigzuje postepowanie okreslone
przepisami ustawy o odpadach, z pézZniejszymi zmianami. Podstawowa
czynnoécig dla przedsiebiorcy, ktéry zamierza podja¢ dzialalnos¢ w zakresie
wytwarzania odpadéw niebezpiecznych zawierajacych azbest jest opracowanie
programu gospodarki odpadami (wszelkimi ze wzgledu na profil dziatalnosci)
w tym niebezpiecznymi zawierajagcymi azbest i uzyskanie jego zatwierdzenia
przez wlasciwego, ze wzgledu na siedzibe przedsiebiorcy marszatka

wojewoddztwa z mozliwym zasiegiem dzialania nawet dla catego kraju.
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Program gospodarki odpadami dolaczony do wniosku o wydanie decyzji

zatwierdzajgcej, powinien zawierac:

1. Wyszczegolnienie wszystkich rodzajow odpadéw, (w tym niebezpiecznych)
przewidzianych do wytwarzania wraz z odpowiednimi kodami,
a w przypadku, gdy okreSlenie rodzaju nie jest wystarczajace do ustalenia
zagrozen, jakie moga powodowac odpady niebezpieczne, wlasciwy organ moze
wezwaé¢ wnioskodawce do podania skladu chemicznego i wlasciwosci
odpadow,

2. Informacje wskazujaca na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadéw,
(w tym niebezpiecznych) lub ograniczenia ilosci odpadéw i ich negatywnego
oddziatywania na srodowisko,

3. Szczegodlowy opis sposobéw gospodarowania odpadami, z uwzglednieniem
zbierania, transportu, odzysku lub  unieszkodliwiania  odpadéw
niebezpiecznych,

4. Wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadow,

5. Okredlenie czasu prowadzenia dziatalnosci zwiazanej z wytwarzaniem
odpadéw (maksymalnie na 10 lat),

6. Okreslenie zasiegu dzialania podmiotu.
Wytwoérca odpadéw moze zlecié wykonanie obowigzku gospodarowania
odpadami innemu posiadaczowi odpadéw. Posiadacz odpadéw moze
je przekazywaé wylacznie podmiotom, ktére uzyskaly zatwierdzenie programu
gospodarki odpadami przez wlasciwy organ lub prowadzi taka dzialalnos¢
w zakresie gospodarki odpadami na mocy zezwolen.
Po dopelnieniu obowigzkéw wynikajacych z ogoélnych zasad postepowania
wykonawca prac uprawniony jest do przyjecia zlecenia i zawarcia umowy
na wykonanie prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobéw zawierajacych azbest,
wraz z oczyszczaniem miejsca prac z azbestem. Dla prawidlowego zawarcia takiej
umowy, koniecznym jest okreslenie stanu $rodowiska przed przystgpieniem do
prac, w tym strefy przysztych prac. Pozwoli to na okre$lenie stopnia narazenia na
azbest w miejscu pracy oraz prawidlowe przygotowanie planu prac.

Plan pracy powinien by¢ sporzadzony zgodnie ze stosownymi przepisami

1 zawierac:

37

Opracowanie: Adler Consulting www.adlerlodz.pl



Program usuwania wyrobow zawierajqcych azbest z terenu gminy tubnice, pow. staszowski, woj. swietokrzyskie

Okreélenie rodzaju azbestu w wyrobach przeznaczonych do usuniecia,
Aktualng ocene,

Przewidywana ilos¢ wytwarzanych odpadéw do usuniecia,

Ustalenie odpowiednich sposobéw usuwania wyrobéw zawierajacych azbest,
Okreélenie rodzajéw i metod pracy,

Okreélenie sposobéw eliminowania lub ograniczenia uwalniania sie pytu

azbestu do powietrza.

Nastepnie powinien zosta¢ opracowany Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia,

zwany planem ,, BIOZ”, obejmujacy m.in.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozer, wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreélajaca skale i rodzaje zagrozen oraz miejsca
1 czas wystgpienia,
Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robét
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia,
Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych w tym:
o okreélenia zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
o konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw  Srodkéw  ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen,
o zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,
przez wyznaczone w tym celu osoby,
Okreélenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobéw,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy,
Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczefistwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych

w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Pracodawca ma obowiazek zapoznania pracownikéw lub ich przedstawicieli

z planem prac, szczegolnie dotyczacego bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca prac ma obowiazek przeszkolenia wszystkich oséb pozostajacych

w kontakcie z azbestem, pracownikéw bezposrednio zatrudnionych, kierujacych

i nadzorujacych prace - w zakresie bezpiecznego postepowania z wyrobami
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zawierajacymi azbest i ich odpadami a takze bezpieczeristwa i higieny takich prac.
Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone zgodnie z przepisami odpowiedniego
rozporzadzenia Ministra Pracy, przez upowazniong do takiej dzialalnosci
instytucje i potwierdzone odpowiednim $wiadectwem lub zaswiadczeniem.
Skompletowanie $rodkéw ochrony pracownikéw tj. odpowiednich wubran
roboczych w takiej ilosci, aby zabezpieczy¢ pracownikéw przez caly czas trwania
robét i oczyszczania terenu po tych robotach. Wykonawca zobowigzany jest do
zgloszenia rozpoczecia prac usuwania wyroboéw zawierajacych azbest do
wlasciwego organu nadzoru budowlanego, okregowego inspektora pracy oraz
wladciwego inspektora sanitarnego w terminie minimum 7 dni przed
rozpoczeciem prac.

Pracodawca bedacy wytwoérca odpadéw niebezpiecznych, zawierajacych azbest
zobowiagzany jest do przygotowania, prowadzenia i przechowywania rejestru
pracownikéw narazonych na dzialanie azbestu.

Celem zapewnienia skladowania odpadéw niebezpiecznych powstalych po
usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest, wytwoérca odpadéw powinien przed
przeprowadzeniem robét, zawrze¢ porozumienie z zarzadzajacym skladowiskiem
odpowiednim dla odpadéw niebezpiecznych zawierajacych azbest (sktadowanie
oddzielne lub odpowiednio przygotowana kwatera na innym skladowisku).
Wazne znaczenie dla prawidlowego przygotowania rob6t na skompletowanie
wyposazenia technicznego, w tym narzedzi recznych i wolnoobrotowych,
narzedzi mechanicznych, urzadzeni wentylacyjnych oraz podstawowego sprzetu
przeciwpozarowego. Na tym etapie nalezy tez zabezpieczy¢ techniczne srodki
zapobiegajace emisji azbestu w miejscu pracy oraz srodowisku - w zaleznosci od
okreslenia stanu Srodowiska, dokonanego przed przystgpieniem do wykonywania
prac.

Jezeli usuwane wyroby o gestosci objetoSciowej mniejszej niz 1000 kg/m3, lub
inne mocno uszkodzone, a takze zawierajgce krokidolit oraz wyroby znajdujace
sie. w pomieszczeniach zamknietych - niezbedne jest zawarcie umowy z
laboratorium upowaznionym do prowadzenia monitoringu powietrza. Duze
znaczenie ma réwniez przygotowanie i organizacja zaplecza budowy, w tym

czesci socjalnej, obejmujacej:
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e Urzadzenia sanitarno-higieniczne, z mozliwoécia umycia sie i natrysku po
pracy w kontakcie z azbestem,

e Pomieszczenia na szatnie czyste i brudne,

e Pomieszczenia dla spozywania positkéw oraz regeneracji.

W planie prac - w zaleznosci od wielkoéci lub specyfiki budynku, budowli,
instalacji lub urzadzenia, a réwniez terenu, gdzie prowadzone beda prace
zabezpieczenia lub usuwania wyroboéw zawierajacych azbest - a takze
wystepujacego stopnia narazenia na azbest - moga zosta¢ okreslone réwniez inne

niezbedne wymagania.

PROCEDURA 4 Dotyczaca prac polegajacych na usuwaniu wyrobéw
zawierajacych azbest, wytwarzaniu odpadéw niebezpiecznych,

wraz z oczyszczaniem obiektu/terenu/instalacji azbestu

Zabezpieczenie obiektu
i terenu wokot obiektu

Izolowanie miejsc pracy

Wytwarzanie odpadéw zawierajacych azbest

Pakowanie odpadéw Oznakowanie odpadéw

Wystawienie dokumentéw ewidencyjnych odpadéw

Karta ewidencji odpadu Karta przekazania odpadéow

Przygotowanie odpadow do odbioru

Oczyszczenie pola prac i otoczenia terenu roboét z pozostalosci azbestu

Przedstawienie dokumentu stwierdzajacego rzetelnos¢
wykonania prac i oczyszczenia
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Cel procedury

Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowigzkow i zasad postepowania

wykonawcoéw prac polegajacych na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobéw

zawierajacych azbest - bedacych, w zrozumieniu ustawy o odpadach -

wytwoércami odpadéw niebezpiecznych,

Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje okres od rozpoczecia do zakoriczenia prac

polegajacych na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest -

wytwarzaniu odpadéw niebezpiecznych, wraz z oczyszczaniem budynku,

budowli, instalacji lub urzadzenia i terenu z pozostatosci azbestu.

Opis szczegolowy

Na poczatku nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia obiektu, bedacego

przedmiotem prac i miejsc ich wykonywania, a takze terenu wokoét - przed emisja

pylu azbestu, ktéra moze nastapi¢ w wyniku prowadzenia prac.

Ogrodzenie terenu powinno nastapi¢ z zachowaniem bezpiecznej odleglosci od

traktéw komunikacyjnych dla pieszych, nie mniej niz 2 m przy zastosowaniu

oston. Teren prac nalezy ogrodzi¢ poprzez oznakowanie taSmami ostrzegawczymi

w kolorze biato-czerwonym i umieszczenie tablic ostrzegawczych z napisami

~Uwaga! Zagrozenie azbestem!”, ,Osobom nieupowaznionym wstep

wzbroniony” lub ,, Zagrozenie azbestem krokidolitem”.

Przy pracach elewacyjnych powinny by¢ stosowane odpowiednie kurtyny

zastaniajace fasade obiektu, az do gruntu, a teren wokét objety kurtyng, powinien

by¢ wylozony gruba folia, dla fatwego oczyszczania po kazdej zmianie robocze;j.

Ogolne zasady postepowania przy usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest

okreslaja nastepujace wymagania techniczne:

e Nawilzania woda wyroboéw zawierajacych azbest przed ich usuwaniem
i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez caly czas pracy,

e Demontazu calych wyrobéw (pltyt, rur, ksztaltek itp.) bez jakiegokolwiek
uszkodzenia, tam gdzie jest to technicznie mozliwe,

e Odspajania wyrobéw trwale zwigzanych z podlozem przy stosowaniu
wylacznie narzedzi recznych lub wolnoobrotowych narzedzi mechanicznych,

wyposazonych w miejscowe instalacje odciagajace powietrze,
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e Prowadzenia kontrolnego monitoringu powietrza, w przypadku wystepowania
stezen pylu azbestu, przekraczajacych dopuszczalne wartosci dla miejsca pracy,

e Skladowanie na tej samej zmianie roboczej, usunietych odpadéw zawierajacych
azbest, po ich szczelnym opakowaniu - na miejscu tymczasowego
magazynowania odpadoéw,

e Codzienne, staranne oczyszczanie strefy prac i terenu wokét, drog
wewnetrznych oraz maszyn i urzadzen - z wykorzystaniem podcisnieniowego
sprzetu odkurzajacego, zaopatrzonego w filtry o duzej skutecznosci ciggu
(99,99%) lub na mokro. Niedopuszczalne jest reczne zamiatanie na sucho, jak
rowniez czyszczenie pomieszczen i narzedzi pracy przy uzyciu sprezonego

powietrza.

W przypadku prowadzenia prac z wyrobami azbestowo-cementowymi, ktérych
gestos¢ objetosciowa wynosi mniej niz 1000 kg/m3 (tzw. miekkie), a takze
z innymi wyrobami, ktérych powierzchnia jest, w widoczny sposéb uszkodzona
lub zniszczona lub, jezeli prace prowadzone sa na obiektach, z wyrobami
zawierajagcymi azbest krokidolit, lub tez w pomieszczeniach zamknietych to
powinny by¢ zastosowane szczegolne zabezpieczenia strefy prac i ochrony
pracownikéw oraz srodowiska, niezaleznie od ogélnych zasad postepowania.
Naleza do nich:

e Komory dekontaminacyjne (Sluzy) dla calych pomieszczert lub stanowiace
lacznik izolacyjny miedzy pomieszczeniem stanowiacym strefe prac, a innymi
pomieszczeniami lub na zewnatrz obiektu,

e Zaostrzone rygory przestrzegania stosowania sSrodkéw ochrony osobistej,

¢ Inne metody, okre$lone na etapie prac przygotowawczych.

W obiekcie przylegajacym do strefy prac, nalezy zastosowa¢ odpowiednie
zabezpieczenia, w tym uszczelnienie otworéw okiennych i drzwiowych, a takze
inne, wlasciwe dla stopnia narazenia, Srodki zabezpieczajace.

Wszystkie zdemontowane wyroby zawierajace azbest powinny by¢ szczelnie
opakowane w folie z polietylenu, lub polipropylenu o grubosci nie mniejszej niz

02 mm i zamykane w sposéb uniemozliwiajagcy przypadkowe otwarcie
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(zgrzewem cigglym lub tasma klejaca). Niedopuszczalne jest stosowanie workow
papierowych. Odpady powstale z wyrobéw o gestosci objetosciowej wiekszej niz
1000kg/m3 a wiec plyty i rury azbestowo-cementowe, lub ich czesci powinny by¢
szczelnie opakowane w folie. Pyl azbestowy oraz odpady powstale z wyrobéw
o gestosci objetosciowej mniejszej niz 1000kg/m3 powinny by¢ zestalone przy
uzyciu cementu lub zywic syntetycznych i po zwiazaniu spoiwa szczelnie
zapakowane w folie. Pakowanie usunietych wyrobéw zawierajacych azbest
powinno odbywacé sie¢ wylacznie do opakowan przeznaczonych do ostatecznego
sktadowania i wyraznie oznakowane, w spos6b okreslony dla azbestu. Etykiety
i zamieszczone na nich napisy powinny by¢ trwate, nieulegajace zniszczeniu, pod
wplywem warunkéw atmosferycznych i czynnikéw mechanicznych. Dla
usunietych odpadéw niebezpiecznych zawierajacych azbest oraz ich transportu na
sktadowisko odpadéw niebezpiecznych, wlasciwe dla azbestu stosuje sie:

o Karte ewidencji odpadu,

o Karte przekazania odpadéw.

Po zakoriczeniu prac polegajacych na usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest -
wytwarzaniu odpadéw niebezpiecznych - wykonawca prac ma obowigzek
dokonania prawidlowego oczyszczenia strefy prac i otoczenia z pozostalosci
azbestu. Oczyszczenie powinno nastapic¢ przez zastosowanie urzadzen filtracyjno
wentylacyjnych z filtrem o wysokiej skutecznosci siegajacej poziom (99,99%) lub
na mokro. Wykonawca prac ma obowiazek przedstawienia wlascicielowi lub
zarzadcy obiektu, bedacego przedmiotem prac - o$wiadczenia stwierdzajacego
rzetelnos$¢ wykonania prac i oczyszczenia z azbestu.

W przypadku, kiedy przedmiotem prac byly wyroby o gestosci objetosciowej
mniejszej niz 1000kg/m3 lub wyroby mocno uszkodzone i zniszczone lub prace
obejmowaly wyroby zawierajace azbest krokidolit lub prowadzone byly
w pomieszczeniach zamknietych, wykonawca prac ma obowigzek przedstawienia
wynikéw badania powietrza - przeprowadzonego przez uprawnione do tego
laboratorium lub instytucje. W przypadkach wykonywania prac na zewnatrz nie
ma obowigzku wykonywania pomiaréw czystosci powietrza chyba, ze inwestor
tego zazada od wykonawcy. Koszt wykonania takich badan spoczywa na

inwestorze, a obowiazek ich wykonania lub zlecenia na wykonawcy prac.
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PROCEDURA 5 Dotyczaca przygotowania i transportu odpadéw zawierajacych

azbest.
Uzyskanie od starosty wiasciwego ze wzgledu na miejsce siedziby

zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie transportu odpadéw
niebezpiecznych zawierajacych azbest

Odbiér odpadéw zawierajacych azbest od poprzedniego posiadacza

Przygotowanie pojazdu do przewozu odpadéw niebezpiecznych

Przygotowanie dokumentéw

Dokument przewozowy z opisem przewozonych towaréw niebezpiecznych

Zaswiadczenie ADR Karta przekazania odpadu
z przeszkolenia kierowcy
pojazdéw przewozacych towary
niebezpieczne

Sprawdzenie prawidlowosci
i szczelnosci opakowania

Zatadunek odpadéw w pakietach Zabezpieczenie tadunku przed
foliowych przesuwaniem

Oznakowanie pojazdu zgodnie z umowa ADR (nieobowigzkowe)

Transport odpadéw na skltadowisko przeznaczone do sktadowania odpadow
zawierajacych azbest lub do miejsca tymczasowego gromadzenia

Przekazanie odpadow - Karta przekazania odpadu

Cel procedury

Procedura ta wskazuje podstawowe obowigzki podmiotu wykonujacego transport
odpadéw niebezpiecznych, zawierajacych azbest. Formuluje zasady pakowania
odpadéw i przygotowania Srodka transportowego do przewozenia odpadéw

azbestowych.
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Procedura obowiazuje od momentu odbioru spakowanych prawidtowo odpadéw
azbestowych, poprzez czas przewozu ich do miejsca unieszkodliwienia az do
roztadunku i wystawieniu potwierdzenia umieszczenia odpadéw w miejscu do

tego uprawnionym.

PROCEDURA 6 Dotyczaca sktadowania odpadéw na skladowiskach odpadéw
niebezpiecznych lub w wydzielonych kwaterach skladowisk
komunalnych przeznaczonych do wytacznego sktadowania
odpadéw zawierajacych azbest

Przyjecie partii odpadéw niebezpiecznych
zawierajacych azbest na sklfadowisko

Potwierdzenie odbioru na Pobranie oplaty za skorzystanie
Karcie przekazania odpadu ze sktadowiska

Sktadowanie odpadéw zgodnie

z przepisami dotyczacymi Przeszkolenie pracownikéw

odpad6éw niebezpiecznych w zakresie bezpiecznych metod

zawierajacych azbest oraz postepowania z odpadami
zatwierdzona instrukcja zawierajacymi azbest

eksploatacji sktadowiska

Sporzadzenie zbiorczego zestawienia danych
o rodzaju i ilosci odpadéw przyjetych na sktadowisko

Cel procedury

Celem procedury jest przedstawienie zakresu i zasad postepowania dotyczacych
skladowania na skladowiskach odpadéw lub w wydzielonych kwaterach na
terenie innych skladowisk odpadéw, przeznaczonych do wylacznego
sktadowania odpadéw niebezpiecznych zawierajacych azbest.

Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje dzialania poczawszy od przyjecia partii odpadow
niebezpiecznych zawierajacych azbest na sktadowisko, poprzez dalsze czynnosci,
az do sporzadzenia rocznego zbiorczego zestawienia danych o rodzaju i ilosci

przyjetych odpadow.
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Opis procedury

Do obowiazkéw zarzadzajacego skladowiskiem odpadéw niebezpiecznych

zwierajacych azbest nalezy:

a) Przeszkolenie pracownikéw w zakresie bezpiecznych metod postepowania
z odpadami zawierajagcymi azbest, potwierdzenie w ,Karcie przekazania
odpadéw” przyjecia partii odpadéw na sktadowisko,

b) Sporzadzenie zbiorczego zestawienia danych o rodzaju i iloSci odpadow
przyjetych na sktadowisko,

c) Skladowanie odpadéw zgodnie z przepisami dotyczacymi odpadéw
niebezpiecznych zawierajagcych azbest oraz zatwierdzona instrukcja
eksploatacji sktadowiska,

d) Zapewnienie deponowania odpadéw w sposéb niepowodujacy uszkodzenia
opakowan odpadow,

e) Wykorzystanie racjonalne pojemnosci eksploatacyjnej sktadowiska.

Odpady zawierajace azbest pochodzace z budowy, remontu i demontazu
obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej oznaczone w katalogu
odpadéw kodami 17 06 01* i 17 06 05* moga by¢ unieszkodliwiane przez
skladowanie na sktadowiskach lub wydzielonych kwaterach na terenie innych
sktadowisk, przeznaczonych do wylacznego sktadowania tych odpadow.
Sktadowiska lub kwatery buduje sie w specjalnie wykonanych zaglebieniach
terenu ze Scianami bocznymi zabezpieczonymi przed osypywaniem sie.
Zarzadzajacy skladowiskiem powinien uzyskaé¢ pozwolenie na uzytkowanie
sktadowiska po zatwierdzeniu instrukcji eksploatacji oraz po przeprowadzeniu
kontroli przez wojewoddzkiego inspektora ochrony sSrodowiska. Instrukcje
eksploatacji sktadowiska odpadéw niebezpiecznych zatwierdza, w drodze decyzji
wojewoda.

Kierownik skladowiska powinien posiada¢ §wiadectwo stwierdzajace kwalifikacje
w zakresie gospodarowania odpadami i m.in. obowiazany jest do prowadzenia
ewidengji iloSci odpadéw przyjmowanych na skladowisko.

Zarzadzajacy skladowiskiem pobiera od posiadacza odpadéw zawierajacych

azbest jednorazowa oplate za skladowanie odpadow.
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Zarzadzajacy skladowiskiem posiadajgcym wydzielone kwatery powinien
zapewni¢ selektywne skladowanie odpadéw zawierajacych azbest, w izolacji od
innych odpadéw, a miejsce sktadowania powinno by¢ oznakowane i zaznaczone
na planie sytuacyjnym skladowiska. Odpady powinny by¢ deponowane na
skladowiskach zlokalizowanych na terenach oddalonych od budynkéw
mieszkalnych i izolowanych pasem zieleni.

Prace zwigzane z deponowaniem odpadéw zawierajacych azbest nalezy
prowadzi¢ w sposdb zabezpieczajacy przed emisja pylu azbestowego do
powietrza, a podstawowym zadaniem jest niedopuszczenie do rozszczelnienia
opakowan odpadéw. Opakowania z odpadami nalezy zdejmowac z pojazdu przy
uzyciu urzadzen dzwigowych i ostroznie uklada¢ w kwaterze skladowiska.
Niedopuszczalne jest zrzucanie lub wysypywanie odpadéw z samochodoéw.
Warstwa zdeponowanych odpadéw powinna by¢ zabezpieczona przed
uszkodzeniem opakowan przez przykrycie folig lub warstwa gruntu o grubosci
okoto 5 cm.

Opakowania z odpadami powinny by¢ ukladane zgodnie z technologia
skladowania zatwierdzong w instrukcji eksploatacji sktadowiska, uwzgledniajaca
racjonalne wykorzystanie pojemnosci obiektu.

Niedopuszczalne jest kompaktowanie odpadéw zawierajacych azbest, ani
poruszanie sie pojazdow mechanicznych po powierzchni skladowanych
odpadow.

Dla sktadowisk odpadéw zawierajacych azbest o kodach 17 06 01* i 17 06 05* nie
stosuje sie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunkéw prowadzenia monitoringu
sktadowisk odpadéw.

Po zakoriczeniu sktadowania odpadéw zawierajacych azbest na poziomie 2 m
ponizej terenu otoczenia i wypelnieniu gruntem do poziomu terenu zarzadzajacy
skltadowiskiem powinien zlozy¢ wniosek do wlaéciwego organu w celu uzyskania
zgody na zamkniecie skladowiska lub jego wydzielonej czesci.

Zgode na zamkniecie skladowiska odpadéw niebezpiecznych wydaje w drodze
decyzji marszalek po przeprowadzeniu kontroli skiadowiska przez

wojewodzkiego inspektora ochrony srodowiska.
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7. PLAN OCHRONY ZDROWIA MIESZKANCOW GMINY PRZED
SZKODLIWOSCIA AZBESTU

a. Ogolne zasady ochrony zdrowia mieszkahcow

Zawarte nizej w podpunktach niniejszego opracowania informacje i wskazéwki
jednoznacznie definiuja prawidlowe postepowanie z wyrobami zawierajacymi
azbest od strony zdrowotnej i sSrodowiskowe;.

Na terenie gminy, po przeprowadzeniu inwentaryzacji nalezy dotozy¢ starannoéci
w prowadzeniu i cigglym monitorowaniu gospodarki wyrobami i odpadami
azbestowymi. State sprawozdawanie i regularne zamieszczanie zmian w zasobach
w WBDA to obowiazki, ktére wspomaga¢ beda monitoring realizacji
PROGRAMU.

Zasoby wyrobow azbestowych znajdujace sie na terenie Gminy Lubnice,
w stanie, w jakim sie one znajduja obecnie w $rednim stopniu wplywaja na
zawartos¢ widkien azbestowych w powietrzu atmosferycznym. Generalnie stan
ten z biegiem czasu bedzie sie¢ naturalnie pogarszal, jesli pozostawiloby sie te
wyroby same sobie. Korozja powierzchni, starzejace si¢ wyroby beda
w niewielkiej juz perspektywie czasowej wywotywac w specyficznych warunkach
atmosferycznych (suche lato) samoczynne pylenie, samouwalniajacych sie
wilokien. Woéwczas to poziom stezenia tych wldkien moze intensywnie sie
podwyzszad.

Szczegblnie nalezy zwraca¢ uwage na przestrzeganie zasad bezpiecznego
postepowania podczas prowadzenia prac przy usuwaniu wyrobéw azbestowych.
Udowodnione jest, ze nieprawidlowe i niekontrolowane usuwanie powoduje
zagrozenie dla tak $drodowiska pracy jak i $rodowiska naturalnego.
Raz uwolnione widkna azbestowe pozostaja w powietrzu na zawsze i cyrkulujac
w nim wywoluja stan podwyzszonego zagrozenia na zawsze. Nalezy, wiec zadbac
0 ograniczenie emisji, czy wrecz jej wyeliminowanie.

Skrupulatnie nalezy prowadzi¢ ewidencje iloSci usuwanych i dba¢ o ich
kontrolowane przemieszczanie w miejsce unieszkodliwiania (sktadowiska
specjalistyczne).

Do zadan samorzadu prowadzacych do eliminowania zagrozen naleza:

a) Dzialania edukacyjne i informujace,
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b) Zorganizowanie w gminie akcji bezplatnej zbiérki juz zdemontowanych
wyrobow,

c) Zorganizowanie akcji demontowania, pakowania i umieszczania na
sktadowisku wyrobéw/odpadéw ujawnionych w trakcie inwentaryzacji,

d) Umozliwienie osobom wczesniej zawodowo zwiazanym 2z przemystem
azbestowym dostepu do przystugujacych im przywilejow w ochronie zdrowia,
poprzez dzialania informacyjne nt. osrodka referencyjnego przy Instytutu

Medycyny Pracy w Lodzi.

Gmina, co pewien czas powinna organizowaé akcje informujace i propagujace
prawidlowe postepowanie z azbestem (np. spotkania, pogadanki, konkursy
w szkotach, akcje ulotowe i plakatowe). Dobrze zorientowani pracownicy UG sa
najlepszym Zrédtem informagji dla ludnosci. W szczegélnych przypadkach nalezy
siegac po firme zewnetrzng dla przeprowadzenia kampanii szkoleniowej.

Wymienione wyzej dzialania prowadza do osiaggniecia wlasciwej ochrony
ludnosci przed skutkami narazenia na dzialanie pylu azbestowego

i s3 szczegblowo omoéwione w dalszych rozdziatach niniejszego opracowania.
b. Oddzialywanie azbestu na zdrowie

W niektérych krajach negatywny wplyw wilokien azbestowych na zdrowie ludzi
znany byt juz dawno. W Polsce na skutek réznych sytuacji, zaréwno
gospodarczych jak i politycznych, temat ten byl dlugo tematem nieporuszanym.
Sytuacja taka miala tez miejsce w wielu innych krajach takich jak Niemcy, Belgia
czy Holandia. Brak troski o zdrowie ludzi powoduje, Ze obecnie, gdzie
w wiegkszosci krajow Swiata stosowanie azbestu jest juz catkowicie zabronione
w m.in. Rosji i Chinach nadal trwa eksploatacja z16z azbestu oraz kwitnie
przemyst azbestowy. W toku badan lekarskich oraz wieloletnich obserwacji
stwierdzono kancerogennoéc azbestu oraz wzmozone wystepowanie kilku choréb
na skutek kontaktu z azbestem. Stwierdzono réwniez wystepowanie jednej
odmiany nowotworu ztodliwego - miedzybtoniaka optucnej, ktéry wywolywany
jest tylko przez mikrowlt6kna azbestowe, ktére dostawszy sie do ukladu
oddechowego czlowieka lokuja sie¢ w nim na zawsze, przyczyniajac sie (przy

sklonnosci organizmu) do powstania tego niezwykle groZznego nowotworu.
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Generalnie rzecz biorac, azbest posiada te wyjatkowa ceche wéréd swoich
wlasnosci fizycznych, jaka jest jego budowa z wielu drobnych wiokien. Wiékien,
ktére maja mozliwos¢ wnikniecia do organizmu czlowieka poprzez uklad
oddechowy i juz nigdy nie moga by¢ z niego wydalone. Wi6kna azbestowe, ktére
dostatyby sie do organizmu poprzez uklad pokarmowy, na skutek jego budowy
oraz Srodowiska w nim panujacego, nie sa szkodliwe i s3 wydalane z organizmu.
Na podstawie szczegétowych badan nie stwierdzono szkodliwosci wiékien
azbestowych wchtonietych ta droga. Z tego powodu, jak i wobec maltej mozliwosci
uwalniania sie takich wiékien z rur wodociggowych nie zaleca sie prowadzenia
wymian istniejacych wodociaggéw azbestowych na nowoczesne tworzywowe.
Prace prowadzone w czasie takiej wymiany moga by¢ w duzym stopniu
dodatkowym zagrozeniem dla s$rodowiska oraz dla osoéb bezposrednio
przebywajacych w strefie prac. Istnieje, bowiem mozliwoé¢ nawet nieumys$lnego
uszkodzenia takiego wodociagu, a trzeba zaznaczy¢, ze rury azbestowo-
cementowe byly wykonywane z duzym procentowym udzialem miekkiego
azbestu - tego najbardziej szkodliwego. Zaleca sig¢, wiec unieczynnianie
istniejagcych wodociggéw, pozostawienie ich w ziemi, a polozenie nowej sieci
z materialéw alternatywnych. Oczywiscie nie wolno zapomnie¢ o naniesieniu na
wszelkie mapy informacji o istnieniu nieczynnego wodociaggu azbestowo-
cementowego (A-C).

W zwigzku z konkretng droga oddzialywania wilokien azbestu na organizm
czlowieka szczegélnej ochronie musza by¢ poddawane drogi oddechowe
i eliminowanie mozliwosci przypadkowego skazenia powietrza ponad wartosci
dopuszczalne. Dotyczy to zaréwno maksymalnych stezen w S$rodowisku
naturalnym, jak i w Srodowisku pracy. Badanie zawartosci pylu catkowitego
zgodnie z norma PN-91/Z7-04030/05, wynosi - 0,5 mg/m3. Oznaczanie stezenia
liczbowego wldkien respirabilnych zgodnie z norma PN-88/2-04202/02, wynosi

0,1 wiékna/cms.
c. Profilaktyka zagrozen

Dla maksymalnego zmniejszenia ryzyka narazenia na ekspozycje pylem
azbestowym nalezy stosowa¢ w przypadku prowadzenia prac srodki ochrony

osobistej w odniesieniu do 0s6b zatrudnionych przy demontazu. Sa nimi przede
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wszystkim maski i odziez ochronna, uniemozliwiajace przedostanie sie wolnych
wlokien do organizmu, poprzez filtrowanie powietrza - w przypadku masek, oraz
w przypadku stosowania odziezy ochronnej nierozprzestrzeniania skazenia
poprzez wnikanie widkien w odziez codziennego uzytku znajdujaca sie pod
kombinezonem. Przestrzeganie zasad higieny osobistej po zakoriczeniu pracy oraz
elementarnych zasad bezpieczenstwa podczas prac daje gwarancje praktycznie

wyeliminowania zagrozen.

Do tego nalezy dotaczy¢ dobre praktyki wobec otoczenia a narazenie oséb
postronnych podczas prac z azbestem zostaje zminimalizowane praktycznie
do zera. Monitoring powietrza, przeprowadzany zgodnie z przepisami dla
duzych realizacji bedzie tego najlepszym $wiadectwem, oraz $rodkiem
zapobiegawczym w przypadku wystapienia przekroczent dopuszczalnych stezen.
Z azbestem, jak i z wigekszoscia innych czynnikéw podwyzszajacych ryzyko
wystapienia zagrozenn jest tak, ze lepiej stosowaé¢ nawet skomplikowana
profilaktyke, niz prébowaé¢ walczy¢ ze skutkami ekspozycji. W wielu
przypadkach, taka walka jest skazana na niepowodzenie.

Z uwagi na dlugi okres latencji (rozwoju) choroby, ktéry w przypadku choréb
odazbestowych wynosi od 20 do 40 lat, szczegdlna profilaktyka nalezy obja¢
dzieci i mlodziez. Niedopuszczalne sa praktyki przebywania dzieci
w pomieszczeniach, w ktérych jest zabudowany azbest. To samo dotyczy tez
pomieszczen z tzw. ,plytkami PCV” na podlodze. W tym drugim przypadku
zaréwno sama plytka zawiera domieszke azbestu jak i spoiwo uzywane do ich
montowania. Tego typu obiekty powinny by¢ uzdatnione do bezpiecznego
uzytkowania w pierwszej kolejnosci i to najlepiej natychmiast. Kolejnym
problemem szczeg6lnie w obiektach o charakterze enklawy podwoérkowej
(glownie tereny wiejskie) jest samoczynne pylenie dachéw eternitowych, ktérych
wiek (ponad 30 lat) i stan techniczny (uszkodzenia mechaniczne
i korozyjne) to wywotuja. W upalny i suchy dzien stezenia pylu azbestowego przy
bezwietrznej pogodzie w takich obiektach wykazuja kilkunastokrotne nawet
przekroczenia dopuszczalnych norm, z czego rzadko, kto z uzytkownikéw takich

obiektow zdaje sobie sprawe. Zagrozenie jest wiec ewidentne.

51

Opracowanie: Adler Consulting www.adlerlodz.pl



Program usuwania wyrobow zawierajqcych azbest z terenu gminy tubnice, pow. staszowski, woj. swietokrzyskie

d. Profilaktyka w stosunku do 0s6b zatrudnionych podczas prac usuwania

azbestu

Przepisy nakladaja na zatrudnionych oraz zatrudniajacych okre$lone obowigzki

wynikajace z koniecznosci stosowania profilaktyki anty-azbestowe;.

Koniecznoé¢ przeprowadzania szkolen oraz instruktarzy, stosowania zasad
i procedur bezpiecznego postepowania, wreszcie regularne przeprowadzanie
badarn lekarskich oraz prowadzenie rejestru pracownikéw i ich czasu pracy
w $rodowisku potencjalnego zagrozenia wraz ze stosowaniem Srodkéw ochrony
osobistej, daja gwarancje prawidlowo prowadzonej profilaktyki zagrozen.
Udostepnianie pracownikom odpowiedniego dozywiania oraz kierowanie ich na
badania lekarskie pod katem profilaktyki azbestowej daja gwarancje
niezapadalnosci na choroby odazbestowe w przysztosci. Odpowiedzialnos¢ za ten
stan rzeczy podlega¢ musi czestym kontrolom prowadzonym przez upowaznione

do tego organy.
e. Profilaktyka w stosunku do otoczenia

Najlepszym dzialaniem profilaktycznym w stosunku do otoczenia byloby
wyeliminowanie azbestu z naszego otoczenia - oczywiScie to rozwigzanie jest
trudne i wymagajgce czasu. Poki, co nalezy zadbaé, wiec o ograniczanie
ekspozycji oraz przestrzeganie zasad bezpiecznego postepowania. Wobec oséb
przebywajacych (mieszkajacych) w poblizu strefy prac nalezy zastosowac
odpowiednie $rodki bezpieczeristwa. Informowanie o pracach, unikanie
przebywania w poblizu strefy prac, uszczelnianie obiektéw potozonych w strefie
zagrozen to podstawowe metody profilaktyki wobec Srodowiska. Ogoélnie
panujaca niewiedza i brak $wiadomosci ekologicznej wywoluja reakcje paniczne
w przypadku prowadzenia prac z azbestem w najbliZszym otoczeniu, natomiast
nie zauwaza sie zagrozenn wokot siebie. Wskazuje to na konieczno$¢ prowadzenia
stalej dzialalnosci upowszechniajacej wiedze o oddzialywaniu azbestu wobec
dotychczaso -wych sporych zaniedbain w tej dziedzinie. Na terenie prac
demontazowych lub skladowiska azbestowego, gdzie rygory i procedury
postepowania sa przestrzegane z reguly nie wystepuja przekroczenia norm,

a w przypadku sktadowisk stezenia ksztattuja sie na poziomie tla.
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f. Likwidowanie skutkéw narazenia

W  czasie funkcjonowania w Polsce przemyslu wyrobéw azbestowo -
cementowych wiele 0s6b zostalo narazonych na kontakt z pylem azbestowym. Na
skutek migracji ludnosci na kazdym terenie moga sie znalezé osoby, ktore
pracowaly w przemysle a-c lub innym (szklarskim, motoryzacyjnym,
wlokienniczo - technicznym i. in.) gdzie miaty kontakt z azbestem. W przypadku
ujawnienia takich os6éb nalezy je poinformowac o przystugujacych im prawach
i Swiadczeniach leczniczych.

Osoby te powinny by¢ zarejestrowane w Centralnym Rejestrze Osob Narazonych
na kontakt z azbestem prowadzonym przez Zaklad Epidemiologii Srodowiskowej
Instytutu Medycyny Pracy w Lodzi. Osoby te maja mozliwos¢ skorzystania ze
szczegblnych udogodniert i przywilejow w dziedzinie likwidowania skutkow
narazenia. Darmowe leki, raz w roku leczenie sanatoryjne to tylko czes¢
przywilejow, z ktérych powinni korzysta¢ owi poszkodowani. Wiele 0s6b jeszcze
do tej pory o tym nie wie. Istnieje réwniez miedzynarodowy Program
»~Amiantus”, ktérym moga by¢ objeci dawni pracownicy przemystu azbestowego.
Ludzie objeci tym programem maja szeroki dostep do dzialann leczniczych
(bezptatne lekarstwa) a takze pomocy finansowej, oraz prawnej. Na calym $wiecie
istniejg osrodki prowadzace dzialania profilaktyczne i lecznicze w stosunku do

0s6b poszkodowanych przez przemyst azbestowy.
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Whykres 1. Mapa Zagrozen - Ilosci wyrobow azbestowych w przeliczeniu
na 1 mieszkarica sotectwa w m?
Na wykresie nr 1 zestawiono ilosci wyrobéw azbestowych przypadajacych na
1 mieszkarica sotectwa tzw. mapa zagrozen. Najwiecej pod wzgledem iloSciowym
wyrobéw azbestowych jest na terenie solectwa Orzelec Maly (okolo
112 m?/mieszkarica). Najlepsza sytuacja jest w sotectwie Przeczéw (okolo
44 m?/mieszkarca). Przy konstruowaniu planéw usuwania wyrobéw powinno sie
wzigé pod uwage wyniki zamieszczone w tabeli i konstruowa¢ tak plany, aby
wyroby przeznaczone do usuwania byly typowane na podstawie takich danych

jak mapa zagrozen i ich stan techniczny.

Podsumowujac:

Zachowanie nalezytej ostroznosci, rozwaga i zdrowy rozsadek daja gwarancje nie
powiekszania grona oséb poszkodowanych przez azbest. Z oczywistych, wiec
wzgledéw konieczne jest podczas realizacji Programu wspoétdziatanie wszystkich

stuzb zwigzanych z szeroko pojeta tematyka azbestowa. Tymi stuzbami sg: Urzad
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Gminy, Panstwowa Inspekcja Pracy, Inspekcja Sanitarna, Powiatowy Nadzoér
Budowlany, Inspekcja Ochrony Srodowiska. Nalezy zadba¢ o przeptyw informacji
i wspoldziatanie pomiedzy nimi. Znowelizowane wlaénie przepisy nakladaja
obowiazki kontrolne na nowe podmioty takie jak Sanepid oraz Nadzoér
Budowlany. Do tej pory ich kompetencje w stosunku do prac z azbestem byly

niejasne.

8. OPIS NAJLEPSZYCH DOSTEPNYCH TECHNIK ZWIAZANYCH
Z PRACAMI PRZY AZBESCIE I DZIALANIA ALTERNATYWNE

a. Opis technik

Demontaz odbywal sie bedzie z zachowaniem ponizszych zasad i warunkow
technicznych. Odpady w stanie wilgotnym, po zdjeciu z obiektu, beda natychmiast
pakowane w opakowania zbiorcze na paletach euro i zabezpieczane folia PE
o grubosdci 0,2 mm. To samo dotyczy wyrobéw wczedniej zdemontowanych,
z zastrzezeniem, ze przed zapakowaniem musza by¢ dwustronnie zwilzone woda.
W opakowaniach zbiorczych moze sie znajdowac¢ do 500 kg plyt eternitowych.
Mniejsze elementy, np. gasiory lub ptyty uszkodzone, pakowane beda w osobne
worki z folii PE. Nastepnie worki te beda umieszczane na specjalnie
przygotowanej palecie, w sposob uniemozliwiajacy ich przemieszczanie sie. Przed
przystapieniem do prac, ustalony bedzie termin zakonczenia po to, aby nie
sktadowa¢ zapakowanych odpadéw na placu budowy. Transportem wiasnym
wykonawcy lub $wiadczonym przez wyspecjalizowang firme transportowa,
posiadajaca odpowiedni sprzet do przewozu materialéw zawierajacych azbest,
odpady beda dostarczane w opakowaniach zbiorczych na sktadowisko odpadow
niebezpiecznych, z ktérym beda podpisane umowy i uzgodnione warunki dostaw.
Przed rozpoczeciem prac, wykonane zostang zabezpieczenia obiektu bedacego
przedmiotem prac i miejsc ich wykonywania, a takze wyznaczenia strefy
bezpieczeristwa wokot - w zwigzku z ewentualng emisja pylu azbestu, ktéra moze
nastapi¢ w wyniku prowadzenia prac.

Ogrodzenie terenu (wyznaczenie stref), powinno by¢ wykonane z zachowaniem
bezpiecznej odleglosci od traktéw komunikacyjnych dla pieszych, w przypadku,

gdy odleglos¢ bedzie mniejsza niz 2 m, to przy zastosowaniu oston. Teren prac,
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nalezy ogrodzi¢ poprzez oznakowanie taSmami ostrzegawczymi w kolorze biato-
czerwonym i umieszczenie tablic ostrzegawczych z napisami ,,Uwaga! Zagrozenie

azbestem!”, ,,Osobom nieupowaznionym wstep wzbroniony”.
b. Opis dzialan alternatywnych

Zgodnie z wymogami zawartymi w rozporzadzeniu w sprawie sposobow
i warunkéw bezpiecznego uzytkowania wyrobéw zawierajacych azbest, wyroby
azbestowe, ktére nie musza by¢ natychmiast usuwane moga by¢ uzytkowane
wylacznie pod nastepujacymi warunkami:

® Szczelnego zabudowania wyrobéw zawierajacych azbest bez naruszania ich

powierzchni i struktury, lub

e Pokrycie wyrobow lub powierzchni zawierajacych azbest szczelna powloka
z gleboko penetrujacych $rodkéw wiazacych azbest, posiadajacych
odpowiednig aprobate techniczna.

W przypadku sytuacji na terenie gminy Lubnice nalezy jedynie rozpatrzy¢ tylko

ten pierwszy wariant, potencjalnie mozliwy do zastosowania jako $rodek

eliminujacy mozliwoé¢ uwalniania si¢ pylu azbestu do powietrza
atmosferycznego. Wynika to ze specyfiki wyrobéw, jakie sa do usuniecia

w gminie Lubnice.

Wykonywanie zabezpieczania plyt azbestowo - cementowych poprzez

obudowanie jest metoda skuteczng jedynie w przypadku, filarkéw

miedzyokiennych w budownictwie wielkoplytowym (niewystepujacym na terenie
gminy). W przypadkach innych, a szczegélnie dotyczy to dachéw

z plyt eternitowych, stosowanie obudowy nie ma uzasadnienia ekonomicznego

i technicznego.

Jedyna jeszcze w miare sensowng metodq zabezpieczenia plyt eternitowych jest

ich szczelne pokrycie farbg, czyli powloka ciagla w dodatku penetrujaca materiat

i wigzaca widkna azbestu tak, aby nie dochodzilo do samoczynnego pylenia.

Metode mozemy zastosowac tylko woéwczas, gdy:

1) Jakos¢ pokrycia eternitowego jest wysoka, to znaczy dach uzyskat
maksymalnie 90 punktéw podczas oceny pilnoéci, i kolejna ocena moze by¢

wykonana za 5 lat.
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2) Nie ma widocznych uszkodzeni i peknieé, oraz dach nie jest porosniety mchami
lub porostami.

Powloke malarska mozna nakladac jedynie na gladka jednolita powierzchnie, tak,
aby przyczepno$¢ podioza byla jak najwieksza. W przypadkach odosobnionych
nalezy wykonaé¢ oczyszczanie powierzchni dachu (oczywiscie na mokro
i uzywajac szczotek z wlosia ryzowego, tak, aby nie powodowa¢ pylenia azbestu
do powietrza). Mozliwe jest rowniez przygotowanie podloza metoda chemicznag -
specjalnym preparatem aktywujacym podloze. Wiekszoé¢ producentéw sugeruje,
ze do wykonania szczelnej powloki konieczne jest wykonanie gruntowania
podloza preparatami zalecanymi dla danego typu farby, badz rozciericzong farba,
oraz pokrycie plyt eternitowych dwoma albo nawet trzema warstwami farby.
Pokrywanie dachu eternitowego takimi produktami jest metoda technicznie
skuteczng, jednakze nalezy pamietaé, iz taka operacje nalezy powtarzag,
w zasadzie rokrocznie, co znaczaco wplywa na koszt utrzymania dachu
w dobrym stanie technicznym. Nawet juz jednokrotne pokrycie dachu szczelna
powtoka malarska wiaze sie ze sporymi kosztami.

Po przeanalizowaniu obszernej oferty na rynku polskim, mozemy stwierdzic,
iz koszty farby, podkladu i srodkéw do przygotowania powierzchni pokrycia
dachu azbestowo-cementowego do malowania zawieraja sie w przedziale 20,00 -
30,00 zt/m?2. Dodatkowym kosztem wykonania zabezpieczenia jest naniesienie
powtlok malarskich, ktérych koszt waha sie w przedziale 15,00 - 20,00 z/m?.
Zatem koszt jednorazowego pokrycia 1 m? dachu specjalistyczna farba zaczyna sie
od 35,00 zt/m?2. Przy zalozeniu, ze $rednio co 5 lat musimy takie malowanie
powtérzy¢ catkowicie, a po roku uzupelnia¢ to 1aczny koszt tych zabiegow
przewyzszy koszt wykonania nowego dachu w technologii blachy stalowej lub
blachodachéwki wraz z montazem.

Z cala, wiec pewnoscia nalezy podkresli¢, iz zabezpieczenie dachu eternitowego
szczelng powloka malarska, pomimo technicznej poprawnosci jest ekonomicznie
nieuzasadnione. Nie mozemy réwniez zapomniec¢ o tym, ze tego typu praktyki nie

eliminujag wyrobéw azbestowych, co jest i tak obowigzkowe do roku 2032.
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9. FINANSOWANIE PRAC ZWIAZANYCH Z USUWANIEM AZBESTU -
DOSTEPNE FUNDUSZE I PROGRAMY

a. Wstep

Rzadowy Program usuwania azbestu przyjety przez Rade Ministréw w maju 2002
r., jak réwniez aktualnie juz obowiazujacy nowy Program Oczyszczenia Kraju
z Azbestu (POKzA) wskazuja (a wlasciwie sugeruja) Zrédla finansowania dziatar
zwigzanych z usuwaniem azbestu. W wymienionych programach nie ma mowy
o skierowaniu srodkéw w ramach funkcjonowania tych programéw na usuwanie
wyroboéw zawierajacych azbest oraz na gospodarke nimi. Gtéwny, a wrecz nawet
catkowity ciezar kosztéw przeniesiony jest na wlascicieli obiektéow, na ktérych
znajduje sie azbest.

Tak, wiec wedlug zapisow w Programach prace zwigzane z usuwaniem azbestu
powinny by¢ finansowane ze s$rodkéw wlasnych wlascicieli. Dopuszcza sie
jedynie Srodki budzetowe na dziatalno$¢ szkoleniowa i informacyjna i to przede
wszystkim dla pracownikéw administracji.

Zaleca sie sieganie po Srodki, UE, lecz nie wskazuje drég faktycznego pozyskania
tych érodkéw. W latach ubiegtych funkcjonowaty w niektérych regionach Polski
mechanizmy dofinansowywania tych dzialan ze s$rodkéw pochodzacych
z r6znych funduszy. Obecnie nie istnieje zaden centralny system
dofinansowywania wspélny dla catego kraju. W niektérych gminach pojawiaja sie
lokalne inicjatywy samorzadéw, przekazujace Srodki z funduszy ochrony
srodowiska lub wygospodarowane Srodki budzetowe na prace zwigzane
z usuwaniem azbestu.

Istotng sprawa jest finansowanie tylko prac przeprowadzonych w najbardziej
prawidlowy sposéb, z zachowaniem najlepszych dostepnych technik i dobrej
praktyki. Celowe jest prowadzenie stalego monitoringu wykonywania prac pod
katem zachowania prawidlowosci postepowania oraz co najwazniejsze
doprowadzenie do umieszczenia zdemontowanych wyrobéw zawierajacych
azbest na specjalistycznym skladowisku. Uzyskane w trakcie tego procesu
dokumenty (karta ewidencji i przekazania odpadu) beda stanowi¢ jedyny zestaw

dokumentéw potwierdzajacy prawidlowos¢ postepowania i dajacy mozliwosé
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wykre$lenia wyrobéw, ktérych one dotycza z ewidencji powstalej w wyniku
inwentaryzacj.

Dokumentacja ta bedzie podstawa do rozliczenia zadania i uzyskania dotacji.
Procentowy udziat finansowy poszczegolnych wiascicieli w realizacji zadania jest
jedynym prawidlowym sposobem rozliczenia z uwagi na zréznicowane ilosci
posiadanych wyrobow.

W  Wojewédzkim Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w  Kielcach przewidziano wsréd dziatan priorytetowych dofinansowanie
usuwania odpadéw azbestowych. Warunki tego dofinansowania sa bardzo
korzystne, poniewaz przewiduja je nawet do wysokosci 85% wartodci prac.
Pod koniec 2010 roku sytuacja prawna dotyczaca spraw zwiazanych
z finansowaniem lub wspoélfinansowaniem usuwania wyrobéw/odpadow
zawierajacych azbest ulegta radykalnej zmianie. Nowelizacja Ustawy Prawo
Ochrony Srodowiska obowigzujgca od 21 grudnia 2010 r. Ustawa z dnia 29
pazdziernika 2010 r. o zmianie ustawy POS Dz. U. Nr 229, poz. 1498 przywrécita
mozna rzec sytuacje sprzed 31 grudnia 2009 r. w zakresie zasad dysponowania
srodkami dawnych gminnych funduszy ochrony srodowiska. Zapisy tej noweli
w jasny sposob okreslaja podmioty, ktére maja prawo skorzysta¢ z pomocy,
wykonywanej Srodkami pochodzacymi dzi§ z budzetu gminy w wysokosci
wplywéw do dawnego gminnego funduszu ochrony s$rodowiska. Dzialania
w zakresie ochrony $rodowiska traktowane jest jako zadanie wlasne gminy.
Gmina jako beneficjent moze ubiega¢ sie o wszelkiego rodzaju dofinansowania
z udzialem tych wlasnie srodkéw kierowanych na dzialania z zakresu ochrony
srodowiska. W przypadku dofinansowari do usuwania azbestu gmina w ramach
kwot pochodzacych z wplywéw na dawne gminne fundusze ochrony srodowiska
moze wspiera¢ takie dzialania. Ostatnio pojawily sie interpretacje resortu
finanséw dot. pomocy publicznej w tym zakresie, co wymaga jeszcze dodatkowo
rozliczenia podatkowego poprzez zlozenie Pit-u i zaplacenie podatku
dochodowego. Pomimo tego, wszelka pomoc w zakresie usuwania
wyrobéw/odpadéw azbestowych jest nie do przecenienia, gdyz w radykalny
sposob powoduje ozywienie i wrecz uruchomienie procesu usuwania azbestu.

Sytuacja w gminie Lubnice, tak jak we wszystkich innych gminach wymaga
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wsparcia finansowego, gdyz z uwagi na skale zjawiska trudno liczy¢, aby wszyscy
mieszkaricy tylko wlasnymi sitami podotali problemowi.

Za celowe nalezy podja¢ dziatania w kierunku skorzystania ze Srodkéw
W.F.0.S.i G.W. w Kielcach poczawszy od roku 2012. W tym celu nalezy w miare
szybko przeprowadzi¢ procedure urzedowq, a tym samym doprowadzi¢ do
szybkiego przyjecia uchwata niniejszego PROGRAMU przez Rade Gminy.

Kolejna sprawa bedzie opracowanie regulaminu przyznawania pomocy
i okres$lenie szczeg6towych zasad.

Na terenie Gminy Lbubnice dotychczas nie skonstruowano mechanizmu
przyznawania takiej pomocy finansowej na rzecz usuwania wyrobow

zawierajacych azbest.

b. Warianty finansowania Programu

Rozpatrujac mozliwe sposoby finansowania/wsparcia realizacji programu
usuwania azbestu proponujemy nastepujace warianty wspomagania procesu

usuwania wyrobow zawierajacych azbest z terenu Gminy Lubnice.

Wariant I

Stworzenie mechanizméw wsparcia dla wilascicieli obiektéw zawierajacych

wyroby azbestowe w postaci dofinansowania ze Srodkéw budzetu gminy

(dawnego Gminnego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej).

Koniecznosciag w tym wariancie jest przygotowanie regulaminu i zasad udzielania

pomocy mieszkaricom gminy. Pomoc w tym zakresie powinna by¢ okreslona

mianem refundacji poniesionych kosztéow. Wymogiem w ubieganiu si¢ w/w

pomoc muszg by¢ okredlone przez gminny regulamin dokumenty:

e Zgloszenie do Urzedu Gminy checi uczestniczenia w PROGRAMIE z deklaracja
terminu uczestnictwa,

o Zgloszenie do wydzialu Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego
zamiaru wykonania robét polegajacych na demontazu eternitu z azbestem
(w przypadku demontazu),

e Faktura potwierdzajaca fakt wykonania prac,

60

Opracowanie: Adler Consulting www.adlerlodz.pl



Program usuwania wyrobow zawierajqcych azbest z terenu gminy tubnice, pow. staszowski, woj. swietokrzyskie

e Zaswiadczenie od wykonawcy o prawidlowosci przeprowadzonych prac
i 0 nie pogorszeniu stanu Srodowiska.

Wysokos¢ refundacji nalezy ustali¢ na podstawie iloéci zalegajacego na dachach
eternitu z azbestem jak réwniez na podstawie mozliwosci finansowych funduszu
i aktualnych cen jednostkowych prac demontazowych.

Program pomocy nalezy podzieli¢ na wsparcie dla oséb, ktére posiadaja wyroby
azbestowe na dachach (dla takich os6b koszty beda obejmowaé demontaz,
pakowanie, transport i unieszkodliwianie) i na te, ktére posiadaja

zmagazynowane wyroby azbestowe (nizsze koszty - bez demontazu).

Wariant II ( mozliwy do zastosowania zamiennie od wariantuI)

Zorganizowanie gminnej akcji odbioru odpadéw zawierajacych azbest. Z uwagi
na bardzo duza iloé¢ odpadéw zawierajacych azbest zalegajacych na posesjach
mieszkaficow (okolo 333 Mg) dzialanie to na terenie Gminy powinno zostac
przeprowadzone w pierwszej kolejnosci. Odpady azbestowe, o ktérych mowa,
to w wiekszosci plyty eternitowe, ktére zostaly wczedniej zdemontowane
i zmagazynowane lub uszkodzone i nienadajace si¢ do uzytku (odpady po
huraganowych wiatrach). Wéréd takich zasobéw sa tez czesto wyroby, ktére nie
zostaly nigdy zamontowane - kupione na ,zapas”.

Taki spos6b wsparcia wiaze sie z koniecznoscia organizowania konkursu/
przetargu majacego na celu wylonienie firmy realizujacej zadania polegajace na
odbiorze zmagazynowanych wyrobéw zawierajacych azbest. Metoda ta wymaga,
aby dzialajace na terenie gminy firmy demontujace wykonywaty réwniez ustugi
pakowania i paletowania w/w odpadéw. Wyroby nadal uzytkowane réwniez
mogtyby podlega¢ tej procedurze, pod warunkiem zmiany programow
gospodarki odpadami firm dzialajagcych na lokalnym rynku (wedle aktualnych
przepiséw, plan gospodarki odpadami firmy demontujgcej powinien zaklada¢, iz
po demontazu nastepuje transport odpadéw na miejsce sktadowania). Zmiany te
powinny uwzglednia¢ dwuetapowo$¢ inwestycji usuwania azbestu (najpierw
firma X demontuje i pakuje wyroby azbestowe, a nastepnie firma Y odbiera je juz

jako odpady na mocy umowy z urzedem gminy).
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Wariant ,,zbiérki odpadéw azbestowych” z réwnoleglym demontazem wyrobow
bedacych jeszcze w uzytkowaniu powinien zosta¢ rozwigzany kompleksowo
poprzez wybdr jednej firmy - w ramach jednego przetargu - ktéra zajmie sie
problemem azbestowym na terenie catej Gminy.

Przygotowanie dokumentacji, nadzér i koordynacja projektu, jak i jego rozliczenie
lezy po stronie gminy. Jednakze istnieje mozliwo$¢ nawigzania wspotpracy
z firmg, ktéra na mocy porozumienia/umowy z Gming przejmie obowigzki
zwigzane z gospodarka azbestem oraz bedzie petnilo funkcje kontrolna nad
prawidlowoscig, rozliczeniem i tempem prowadzonych prac.

Zastosowanie tego wariantu wymusza ogloszenie na poczatku sezonu prac
remontowo budowlanych ilosci wyrobéw azbestowych przewidzianych do
usuniecia w danym roku kalendarzowym. Warunkiem dla tego typu rozwiazania
jest wlasnie zorganizowanie przez Urzad Gminy akcji odbioru zdemontowanych
wyrobow i pelnienie przez Urzad Gminy funkcji kontrolnej tego procesu. Nalezy,

wiec sie do tego typu dzialar przygotowac.

Wariant III (mozliwy do zastosowania réwnolegle z wariantem I)

Ubieganie sie o dofinansowanie ze $rodkéw WFOSIGW. Na podstawie
PROGRAMU istnieje mozliwo$¢ ubiegania si¢ o $rodki z w/w funduszu.
Warunkiem podstawowym jest posiadanie przez Gming PROGRAMU przyjetego
Uchwata Rady Gminy.

Osoby fizyczne i prawne bedace wlascicielami obiektow zawierajacych wyroby
azbestowe, moga by¢ posrednimi beneficjentami tej pomocy, ale wnioski skiadaja
tylko za posrednictwem gminy. Wyjatkiem moga by¢ podmioty posiadajace
relatywnie duze zasoby wyrobéw/odpadéw azbestowych do unieszkodliwienia.
Wiasciciele obiektéw muszg zlozy¢ karte informacyjng o posiadanych wyrobach
zawierajacych azbest (do Urzedu Gminy).

Obowigzek ten wiasciciele (osoby fizyczne) realizuja samodzielnie po zasiegnieciu
opinii urzedu gminy i dokonaniu wgladu w gminna inwentaryzacje wyrobéw
azbestowych, wlasnie sporzadzona. Wydruk karty oceny stanu sporzadzonej
podczas inwentaryzacji dokonuje pracownik urzedu, z bazy danych, w ktorej

zostala zamieszczona gminna inwentaryzacja azbestu.
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Zlozenie wniosku o dofinansowanie do W.F.O.S. i G.W. przez urzad gminy musi
by¢ poprzedzone zebraniem deklaracji od mieszkaricow dotyczacych woli
wykonania  usuwania  wyrobéw  azbestowych z  podaniem  ilosci

i przewidywanego czasu realizacji w/w inwestycji.

Wariant IV

Po zakoriczeniu mozliwosci wsparcia ze srodkéw dawnego gminnego funduszu
(wyczerpanie sie srodkéw), przerzucenie calego ciezaru finansowania usuwania
wyrobow zawierajacych azbest na wlascicieli obiektow. Takie podejscie jest spdjne
z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu 2009 - 2032 (POKzA), jak réwniez jest
typowo spotykanym podejsciem do problemu azbestowego w Polsce.

Nie zalecamy takiego rozwigzania, jako nieskutecznego w mobilizowaniu do
usuwania azbestu.

W tym celu nalezy konstruowacé polityke wieloletnia w oparciu o plany roczne.
Zastosowanie réznych kombinacji wariantéw finansowania usuwania azbestu
w gminie uzaleznione jest od mozliwosci finansowych gminy i sSrodkéw dawnego
gminnego funduszu ochrony S$rodowiska. Kazdorazowo decyzje w sprawie
wyboru optymalnego rozwigzania dla Gminy tubnice powinni podejmowacé
zgodnie z obowigzujacym prawem radni. Poza delegacja ustawowa maja oni

najszersza wiedze o aktualnym stanie gminy jej mozliwosciach i potrzebach.

10. INWENTARYZACJA WYROBOW ZAWIERAJACYCH AZBEST NA
TERENIE GMINY LUBNICE

Rozdzial omawia inwentaryzacje wyrobéw zawierajacych azbest na terenie
Gminy Lubnice przeprowadzona w miesigcach listopad - grudzien 2011 r.

Urzad Gminy w Ftubnicach zlecit wykonanie inwentaryzacji wyrobéw
zawierajacych azbest wraz ze sporzadzeniem oceny stanu na terenie gminy firmie
zewnetrznej. Inwentaryzacja jako spis z natury zostala zrealizowana wedlug
wymogoéw nalozonych przez wustawe o =zakazie stosowania wyrobow
zawierajacych azbest oraz rozporzadzenia branzowe.

Inwentaryzacja wyrobéw azbestowych wykazala, iz na terenie Gminy tubnice
znajduje sie tacznie 291 577 m?2 wyrobéw i odpadéw zawierajacych azbest (dachy

budynkéw mieszkalnych i gospodarczych oraz wyroby luzem, juz
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zdemontowane, a zmagazynowane na posesjach). Dodatkowo na terenie Gminy
zinwentaryzowano 43 mb rur azbestowych oraz koce gasnicze w ilosci ok. 17 m?2.
Daje to mase ok. 4 374 ton. (zastosowano do obliczen przelicznik, iz 1m? wyrobu
eternitowego wazy $rednio ok. 15 kg). Wraz z inwentaryzacja dokonano oceny
stopnia pilnosci usuwania wyroboéw zawierajacych azbest. Zinwentaryzowana
iloé¢ i dokonana analiza pozwalaja stwierdzi¢, iz na terenie Gminy bLubnice
wystepuje duza ilos¢ wyrobéw/odpadow zawierajacych azbest.

W przeliczeniu na 1 mieszkanica gminy jest to ponad 65 m? wyrobéw
zawierajagcych azbest, co na tle wartoéci $rednich krajowych jest iloscig
zdecydowanie wyzsza, a w poréwnaniu do Srednich wojewoédzkich wartoscia
zblizona.

Wykres nr 2 obrazuje ilosci wyrobéw zawierajacych azbest w przeliczeniu na
mieszkarica dla poszczegodlnych obszaréw kraju, wojewddztwa Swietokrzyskiego

i na tym tle Gminy Eubnice.

58,8

Polska woj. swietokrzyskie Gmina Lubnice

Wykres 2. Ilos¢ eternitu w przeliczeniu na 1 mieszkarica Gminy tubnice

Srednia ilos¢ wyrobéw azbestowych w przeliczeniu na 1 mieszkarca
w Gminie Lubnice jest prawie 2 razy wyzsza niz érednia krajowa.
W celu wykonania rzeczowej analizy autorzy opracowania dokonali poréwnania

Srednich ilosci eternitu przypadajacych na jednego mieszkanca na terenie

64

Opracowanie: Adler Consulting www.adlerlodz.pl



Program usuwania wyrobow zawierajqcych azbest z terenu gminy tubnice, pow. staszowski, woj. swietokrzyskie

wojewoddztwa Swietokrzyskiego. Z poréwnania wynika, iz ilos¢ azbestu na
mieszkarica w gminie jest o ok. 11% wyzsza w stosunku do Sredniej wojewodzkiej.
Inaczej przedstawia sie statystyka wg parametréw w m? na km? powierzchni
gminy. Obrazuje ten stan rzeczy wykres nr 3. Wida¢ wyraznie, ze ilosci sa
nizsze w poréwnaniu do $redniej krajowej, a w odniesieniu do $redniej
wojewodzkiej sg ok. 1,80 razy mniejsze.

Biorac pod uwage sumaryczng iloé¢ wyrobéw azbestowych w gminie nalezy
podja¢ odpowiednie $rodki do jak najszybszego rozpoczecia prac zwiazanych
z usuwaniem wyrobow azbestowych. Nizszy wskaznik m? wyrobéw/km?
w stosunku do $rednich krajowych i wojewddzkich nie powinien w zaden sposéb

spowalniac tychze prac.

6406

4068

w
9] |
o
=

Polska woj. swietokrzyskie Gmina Eabnice

Wykres 3. Ilos¢ eternitu w m? na 1km? powierzchni gminy
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SLUPIEC
ORZELEC DUZY
BESZOWA
BUDZISKA
CZARZYZNA
LUBNICE
WILKOWA
ZALESIE
PRZECZOW
WOLICA

GACE SLUPIECKIE
LYCZBA
ORZELEC MALY
SZCZEBRZUSZ
REJTEROWKA
ZOFIOWKA
BORKI
GRABOWA
GORA

0,0%

—
—

2,0%

12,0% 14,0%

Wuykres 4. Procentowe ilosci wyrobow azbestowych w poszczegolnych

miejscowosciach Gminy tubnice
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Tabela 2. Ilos¢ wyrobow zawierajgcych azbest w rozbiciu
na miejscowosci Gminy tubnice

ilos¢ ilosé ilos¢ plyt
Miejscowosé obiektow eternitu luzem
szt. m? m?
BESZOWA 311 26653 1646
BORKI 89 6881 475
BUDZISKA 310 24353 2973
CZARZYZNA 210 19581 1542
GACE SLUPIECKIE 172 13470 1183
GORA 49 4427 310
GRABOWA 60 5155 230
LUBNICE 286 18405 1825
LYCZBA 126 12627 660
ORZELEC DUZY 351 26780 1495
ORZELEC MALY 103 10289 610
PRZECZOW 192 13924 1438
REJTEROWKA 84 9247 515
SEUPIEC 397 35382 3254
SZCZEBRZUSZ 106 9449 379
WILKOWA 167 17288 712
WOLICA 162 13761 691
ZALESIE 211 15707 1619
ZOFIOWKA 103 8198 659
SUMA 3489 291577 22216

W stosunku do $rednich: wojewo6dzkiej i krajowej, iloé¢ wyroboéw azbestowych
w tej kategorii, jaka zostala ujawniona w toku inwentaryzacji jest duza. Sytuacja ta
ma wplyw na stan jakoSci powietrza atmosferycznego w gminie i potencjalnie
wysoki poziom zagrozenia pytem azbestu z uwagi na mozliwos¢ jego znacznego

rozprzestrzeniania si¢ w wysokich stezeniach.

11. STOPIEN PILNOSCI PRAC W SWIETLE OCEN STANU
TECHNICZNEGO OBIEKTOW Z WBUDOWANYM AZBESTEM

Najwazniejszym kryterium okre$lajacym dalsze mozliwosci uzytkowania
wyrobéw zawierajacych azbest jest jakos¢ techniczna tychze wyrobéw. Polskie
prawo okreéla w sposéb jednoznaczny sposéb oceny tej jakosci. Obowigzek
wykonywania oceny stanu wyrobéw zawierajagcych azbest wynika
z Rozporzadzenia MGPiPS z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposoboéw
i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajacych

azbest. Ocene zobowiazany jest wykonywac¢ wtlasciciel, badZ osoba zarzadzajaca
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obiektem z wbudowanym azbestem w terminach wynikajacych z poprzednich
ocen, kiedy pierwsza ocena miata by¢ wykonana do 31 marca 2002 roku (zgodnie
z poprzednim rozporzadzeniem) i w tym to terminie zlozona do Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego. Nadal istnieja trzy stopnie pilnosci prac
zwigzanych z bezpiecznym uzytkowaniem wyrobéw zawierajacych azbest,

zgodnie z najnowszym Rozporzadzeniem:

e III stopierr pilnosci - wynik ocena stanu do 90 punktéw. Obowiazuje ocena
pilnoéci za nastepne 5 lat. Badany wyréb zawierajacy azbest jest
w doskonalym stanie technicznym nie posiada widocznych uszkodzen,
powierzchnia jest gladka i jednorodna (najczesciej wyrdb zabezpieczony jest
powloka malarska podnoszaca punktacje), nie jest poros$niety mchami

i porostami,

e II stopierr pilnosci - wynik oceny stanu 95-115 punktéw. Obowiazuje kolejna
ocena stanu za 1 rok. Badany wyréb jest w dobrym stanie technicznym, nie sa
widoczne uszkodzenia i pekniecia. Dopuszczalne sg przebarwienia i niewielka
iloé¢ porostow porastajacych na powierzchni wyrobu,

e | stopien pilnosci - wynik oceny stanu powyzej 120 punktéw. Obowigzuje
natychmiastowe usuniecie wyrobu z obiektu. Badany wyrdéb jest w stanie ztym,
widoczne sa pekniecia, odlamane kawatki, bardzo duze przebarwienia,
luszczenie sie powierzchni, powierzchnia porosnieta mchami i porostami
W znacznym stopniu.

Pomimo ustawowego obowiazku wykonywania ocen stanu wyrobow

zawierajacych azbest, wiasciciele obiektow nie dopelniajg tego obowigzku prawie

wecale.

Podczas dokonywania inwentaryzacji ocena stanu obiektéw zostala wykonana.

Jednakze ten fakt nie zwalnia wlascicieli od obowigzku zlozenia takiej oceny do

Urzedu Gminy w celu jej aktualizowania zgodnie z wynikiem przeprowadzonej

oceny i okreSlonym przepisami harmonogramem. Wiekszos¢ obiektow

inwentaryzowanych na terenie gminy jest w &Srednim stanie technicznym.

Jednakze sytuacja z dnia na dzien sie pogarsza i kolejne obiekty beda uzyskiwac

status natychmiastowej wymiany. Szacowana iloé¢ obiektéow bedacych w stanie

dostatecznym (I stopierr pilnosci) to 95 296 m?, czyli okoto 32,7%. Obiektow
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zakwalifikowanych do I stopnia pilnosci jest 32 853 m2., czyli okolo 11,3%. Az 163
428 m?, czyli okolo 56,0% wszystkich obiektéw zakwalifikowano do III st. pilnosci
(najlepszy stan techniczny). Z zebranych danych wynika, ze to wlasnie okolo
11,3% wyrobéw zawierajacych azbest jest w zlym stanie technicznym.
W rzeczywistoéci nie oznacza to, iz owe 11,3% wyrobéw powinno by¢ usuniete
natychmiast. Skala ocen i punktacja opiera sie na do$¢ nieprecyzyjnie okreslonych
wartodciach. Wyréb, ktérego ocena w/g punktacji wynosi powyzej 120 pkt.
kwalifikuje do natychmiastowej wymiany, faktycznie moze by¢ uznany przez
wlasciciela jako mogacy funkcjonowac¢ dalej (taki dach pozostaje szczelny
i wytrzymaly), co powoduje, iz wlasciciel obiektu nie bedzie zainteresowany
W wymianie czy usunieciu tego wyrobu. Do grupy tej zaliczajg sie wyroby bedace
juz odpadami, czyli wszystko to, co zalega na posesjach. Ilos¢ ta podlegajaca w
pierwszej kolejnosci pilnej potrzebie unieszkodliwiania to 22 216 m? co stanowi

okoto 7,6% wszystkich materialéw z azbestem stwierdzonych w gminie.

12. SZCZEGOLY PROGRAMU USUWANIA WYROBOW ZAWIERAJACYCH
AZBEST Z TERENU GMINY LUBNICE NA LATA 2012 - 2015
Z PERSPEKTYWA DO ROKU 2032

a. Rozmiary zadania i ramowy plan realizacji

W okresie realizacji PROGRAMU w latach 2012-2015 (czyli w pierwszej fazie)
z uwagi na duza iloé¢ stwierdzonych zasobéw azbestowych pozostajacych
w uzyciu nalezy mozliwie sprawnie i szybko rozpocza¢ rozwigzywanie problemu.
Aby moc dokonaé¢ konstrukeji szczegétowego harmonogramu rzeczowo -
finansowego najpierw na lata 2012 - 2015, a p6Zniej zajac¢ sie tym, co pozostanie
w latach nastepnych, konieczne jest pozyskanie od wilascicieli obiektow ze
stwierdzonym azbestem deklaracji uczestniczenia w usuwaniu wyrobéw
zawierajacych azbest.

Dalsze dzialania uzaleznione beda od mozliwosci finansowych budzetu gminy,
przyjetych dzialar i od uzyskanego wsparcia z zewnatrz.

W momencie pozyskania zewnetrznych funduszy lub skierowania wiekszych

srodkéw z funduszy gminnych nalezy przeprowadzi¢ Proces A. Jezeli natomiast
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sytuacja i dostepnoé¢ srodkéw nie zmieni sie znaczagco w poréwnaniu z dniem
dzisiejszym realizowany powinien by¢ Proces B.
Bazujac na zapisach nowego zaktualizowanego POKzA (Plan Oczyszczania Kraju

z Azbestu) nalezaloby wdrazaé Proces C.

PROCES A

Przede wszystkim nalezy przeprowadzi¢ szeroka akcje informacyjng polaczona ze
zbieraniem deklaracji chetnych do usuwania azbestu w pierwszej kolejnosci. Na
tej podstawie nalezy wypelni¢ danymi tabele nr 3 zamieszczong ponizej.

Po analizie deklaracji gotowosci zostang zatwierdzone ilosci wyrobow
zawierajacych azbest przewidziane do usuniecia w okreslonych latach. Tabela nr 3
obrazuje plan na lata 2012 - 2018, ktéry przewiduje usuniecie wyrobéw
zawierajagcych azbest na poziomie 10% w roku 2012 (w tym zasoby
magazynowane - plyty luzem - ok. 22,2 tys. m?), w roku 2013 - 11 %, w roku 2014
- 12%, w roku 2015 - 13%, za$ do korica 2018 pozostata ilos¢, czyli 54% ilosci
wyjsciowej. Sa to ilosci absolutnie realne do usuniecia pod warunkiem dobrego
przygotowania dokumentacji i prac. Szczegdlowy opis w dalszej czesci

opracowania.

Tabela 3: Planowane i deklarowane ilosci wyrobow azbestowych do usunigcia Proces A

Rok [loé¢ m2 do usuniecia llosé¢

Z deklaracji Planowane Ro6znica [%]

22216 .

2012 ) 10%
2013 32073 11%
2014 34 989 12%
2015 37 905 13%

do XII 2018 157 452 54%
Suma 291 577 100%

Z oceny stanu technicznego obiektéw znajdujgcych sie na terenie gminy wynika,
iz w pierwszej kolejnosci musza by¢é usuwane wyroby zakwalifikowane
w I stopniu pilnosci tj. (ok. 11,3% calych zasoboéw) plus wyroby, ktérych
kwalifikacja si¢ zmieni z postepem czasu. Zaplanowano okreslenie ilosci w taki
sposob by odpowiedzie¢ na zapotrzebowanie na usuwanie w kolejnych latach

dzialania PROGRAMU. W miare realizacji zadann przewidzianych od 2012 r.
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bedzie rést poziom wiedzy mieszkanicow i cheé¢ do uczestnictwa w PROGRAMIE
(ogladane realizacje, pozytywne reakcje osob bioracych udzial w PROGRAMIE,
informacje w lokalnych mediach na temat PROGRAMU.)
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Wykres 5. Przebieg procesu A - realzzuc]a w poszczegolnych latach

Jak wynika z symulacji zakoniczenie Programu (usuniecie wszystkich zasobow
azbestowych z terenu Gminy Lubnice) przy wykorzystaniu procesu A, nastapi
w roku 2018.

Po wustaleniu harmonogramu mozna okredli¢ iloé¢ srodkéw finansowych
koniecznych do zabezpieczenia na poszczegdlne lata celem skierowania ich do
poszczegodlnych osob, ktore zglosza zamiar realizacji inwestycji.

Przy zalozeniu, ze przyjmujemy koszty poczatkowe na poziomie 20,00 z1/m?2
i zakladamy stope inflacje cen tego typu ustug na poziomie 5% rocznie.

Otrzymujemy roczne poziomy kosztow, jakie nalezy zalozyé w celu realizacji

procesu A.

Tabela 4. Harmonogram kosztow Proces A
(koszt 7 zt w roku 2012 dotyczy pakowania, transportu i unieszkodliwiania)

R [los¢ do usuniecia Koszty Koszt/rok
ok
m2 71/ m2 z1
22216 7,00 155 512
2012 6 942 20,00 138 834
2013 32073 21,00 673 543
2014 34 989 22,05 771 513
2015 37 905 23,15 877 596
do XII 2018 157 452 24,31 3 827 668
SUMA 291 577 6 444 665
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PROCES B

Uwzgledniajac  potrzeby wynikajace ze stopnia pilnosci i poréwnujac je
z mozliwoéciami finansowymi wlascicieli obiektow nalezy przesuna¢ w czasie
uruchomienie na masowgq skale usuwanie wyrobéw azbestowych. Kontynuacja
procesu likwidacji zagrozenia azbestowego w dotychczas notowanym tempie
przez okres od 3 do 5 lat od dnia dzisiejszego. Nastepnie nalezy spodziewac sie
przyspieszenia tego procesu z uwagi na starzenie si¢ wyrobéw i koniec
mozliwosci ich dalszego wykorzystywania.

Na przyspieszenie to wplynie réwniez zmiana struktury wlasnosci obiektow
(przejmowanie obiektéw, ich remontowanie badz wyburzanie), zwiekszanie
arealu upraw, zwiekszanie sie wielkosci Sredniego gospodarstwa rolnego
(mniejsze zageszczenie ludnosci na km?). W koricu bogacenie sie spoteczeristwa
i wzrost Swiadomosci spolecznej wynikajacej z prowadzonych kampanii

informacyjnych.

Tabela 5: Planowane i deklarowane ilosci wyrobow azbestowych do usunigcia Proces B

Ilo$¢ m2 do usuniecia Ilosé
Rok ” -
Z deklaracji Planowane Réznica [%]

2012 22216 7,62%
2013 9 857 3,38%
2014 11 663 4,00%
2015 13121 4,50%
2016 - 2023 128 294 44,00%
Do XII 2032 106 426 36,50%
SUMA 291 577 100%

Realizacja procesu B w rozpisaniu na kolejne lata i przy zalozeniu postepu:
usuniecia 7,62% (odpady magazynowane) w roku 2012, w roku 2013 - 3,38%,
w roku 2014 - 4,00%, w roku 2015 - 4,50% rocznie, od 2016 do 2023 w sumie
ok. 44%, i od roku 2024 do korica 2032 w sumie 36,50 %. Rozbicia takiego
dokonano na podstawie zalozenia, iz w pierwszych latach funkcjonowania
programu zainteresowanie usuwaniem bedzie na poziomie niewielkim.

Z uplywem czasu bedzie ono rosto z dwéch powodéw: znajomosé programu
i starzenie sie istniejacych pokryé, co zmusi wlascicieli do usuwania tychze
pokry¢. Zostawianie najwiekszego obciagzenia na ostatnie lata obowigzywania

Programu jest jednak bardzo ryzykowne.

72

Opracowanie: Adler Consulting www.adlerlodz.pl



Program usuwania wyrobow zawierajqcych azbest z terenu gminy tubnice, pow. staszowski, woj. swietokrzyskie

o oS
=
-
]
5]
ch - P
‘B Oilodé usuwana
=
= Wiloié pozostata do usurdecia
®
Q
\Q
3 _ « Hs Hu'ls s Hn'Hn W0 WD I I I I s s E B BN
B~ e o~ o
gg 2 2 2 22 28 83 84 838 8 8 85 3 &8 2 &
< = = =] [=] < <9 - o < =] (=] = o =1 < =] [=] (=] <9 o
a4 84 8 8 &4 & & a 68 &4 @64 &4 &4 64 &8 684 & §4 «a4 a8 9«

Wuykres 6. Przebieg procesu B - realizacja w poszczegolnych latach

Przy zalozeniu, ze przyjmujemy koszty poczatkowe na poziomie 20,00 zt/m?
i zakladamy stope inflacji dla cen tego typu ustug na poziomie 5% rocznie.

Otrzymujemy roczne poziomy kosztéw, jakie nalezy zalozy¢ w celu realizacji
procesu B.

Tabela 6: Harmonogram kosztow Proces B

Rok [loé¢ m2 do usuniecia Koszty Koszt/rok
m2 71/ m2 z1
2012 22 216 7,00 155 512,00
2013 9 857 21,00 207 006,87
2014 11 663 22,05 257 170,91
2015 13121 23,15 303 783,14
2016 - 2023 128 294 24,31 3 118 840,26
Do XII 2032 106 426 25,53 2716 580,75
SUMA 291 577 6 758 893,93

Réznica w wartosciach catkowitych kosztéw realizacji programu w procesie A
i procesie B wynika z faktu, iz w procesie B wieksza iloé¢ wyrobéw planuje sie

usngé¢ w pézZniejszym terminie, a przy zalozeniu 5% inflacji cen ustug koszty

w latach pézZniejszych beda wyzsze.

PROCES C

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu (POKzA) przyjety w roku 2009
kontynuuje zalozenia Programu z 2002 okreSlajace progi procentowe ilosci

usuwanych wyrobéw azbestowych w kolejnych okresach funkcjonowania
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Programu. Zakladajac zgodnie z POKzA, ze do 2012 roku powinno zostac¢
usuniete 28% wszystkich wyrobéw oraz bioragc pod uwage to, iz dotychczas
w Gminie nie byly realizowane zalozenia POKzA to tworzenie harmonogramu
zgodnego z wczeSniejszymi zalozeniami staje sie bezzasadne gdyz w samym roku
2012 nalezatoby usunaé¢ ok. 81,6 tys. m2. Autorzy PUA proponuja przyjecie jako
pierwszego etapu realizacji lat 2012 - 2022 jako catos¢ (28% do 2012 r. i 35% do
2022 r.) Z tego wynika koniecznoé¢ usuwania azbestu w tempie wskazanym
w Procesie C. W latach 2012 - 2022 otrzymujemy w ten sposob ilosci realne do
usuniecia na poziomie 5,72% rocznie, czyli ok. 16,7 tys. m? wyrobéw
zawierajacych azbest.

W kolejnym okresie tj. w latach 2023 - 2032 bedziemy mie¢ do czynienia
z sytuacja, w ktorej roczny poziom usuwania bedzie oscylowat w ok. 10,8
tysiecy m? wyrobéw zawierajacych azbest.

Aby zrealizowa¢ zalozenia planu roczne ilosci usuwania azbestu z Gminy fubnice

powinny osiaggac poziomy przedstawione w wykresie 7.
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Wykres 7: Proces C — roczne poziomy usuwania okreslone na podstawie wytycznych
z POKzA 2009 - 2032

Z uwagi na bliska odleglos¢ sktadowiska odpadéw azbestowych w miejscowosci

Dobréw (Gmina Tuczepy) sugeruje sie ta lokalizacje jako miejsce gdzie docelowo
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bedzie wywozony i skladowany azbest. Jest to lokalizacja sugerowana, gdyz
ostateczng decyzje w tej sprawie ma podmiot demontujacy wyroby azbestowe

(podpisana umowa pomiedzy danym podmiotem, a skladowiskiem odpadéw).

b. Koszty usuwania azbestu i ich ewentualny podzial

Aby zintensyfikowac¢ akcje usuwania wyroboéw zawierajacych azbest na terenie
Gminy tubnice, nalezy wlaczy¢ do finansowania maksymalnie duze Srodki
pochodzace z budzetu gminy (do wysokosci dawnego Gminnego Funduszu
Ochrony Srodowiska), jak réwniez po przygotowaniu zadania sprébowaé siegnac
po inne Zrddla, o ktérych byta mowa wczeéniej.

Caly rozmiar zadania usuniecia azbestu (koszt taczny demontazu, spakowania,
transportu i zeskladowania) biorac pod uwage ilosci wynikajace ze sporzadzonej
inwentaryzacji powinien zamkna¢ si¢ w kwocie miedzy 6,44 a 6,76 mln z1 liczac
w $rednich cenach na dzien 30 listopada 2011 r. Nalezy sie spodziewaé
koniecznosci wykonania korekty wyliczen z uwagi na brak mozliwosci
oszacowania cen ustug juz w okresie roku 2013.

Zaleca sie konstruujagc mechanizm refinansowania poniesionych wydatkéow
rozwazenie zastosowania wariantu do 99% refundacji, a jesli okazaloby sie to
niemozliwie to przyjecie mozliwie najnizszego ,udzialu wlasnego”. Ma to
znaczenie ,zachecajace do wymian” (zmniejszenie catkowitego kosztu operacji)
z uwagi na koniecznoé¢ poniesienia sporych wydatkéw zwigzanych z zakupem
i zamontowaniem nowego pokrycia. Naturalnie w takiej sytuacji nalezy ustali¢
pulap wartosci rynkowej wykonywanych prac, do/od ktérego przeprowadzana
bylaby refundacja. Refundacja dokonywana moze by¢ tylko na podstawie
zaplaconej faktury VAT wystawionej przez firme zajmujaca sie wytwarzaniem
odpadéw azbestowych majaca zatwierdzony program gospodarki odpadami
przynajmniej na terenie wojewddztwa Swietokrzyskiego. Warunkiem uzyskania
refundacji jest naturalnie réwniez uzyskanie od takiej firmy poswiadczonych

dokumentéw takich jak karta ewidencji odpadu i karta przekazania odpadu

i przedstawienie ich w Urzedzie Gminy. Refundacja moze by¢ wyplacona po
zweryfikowaniu zgodnosci ilosci usunietego wyrobu azbestowego z zapisami w

bazie prowadzonej przez Urzad Gminy po umieszczeniu w bazie zapiséw

75

Opracowanie: Adler Consulting www.adlerlodz.pl



Program usuwania wyrobow zawierajqcych azbest z terenu gminy tubnice, pow. staszowski, woj. swietokrzyskie

moéwiagcych o zakonczeniu uzywania wyrobéw zawierajacych azbest na danej
posesiji.

Wazna rzecza jest rowniez to, ze wéréd posiadanych wyrobéw zawierajacych
azbest sa ich zasoby zaréwno zmagazynowane jak zamontowane. Wartosé¢ ustug
usuwania dla wyrobéw zmagazynowanych i zamontowanych powinna by¢
okreslona osobno.

Putapy cenowe dla potrzeb ustalenia maksymalnego poziomu refundacji nalezy
ustala¢ precyzyjnie, bezposrednio przed kazdym rocznym etapem usuwania.
Sama procedura przyznawania refundacji powinna by¢ maksymalnie
uproszczona. Pula Srodkéw przeznaczonych na refundacje w danym roku

powinna by¢ okreslona precyzyjnie przed rozpoczeciem cyklu refundowania.

c. Realizacja programu - Plany roczne

Plany roczne sa newralgiczng czescia PROGRAMU. Okreslaja harmonogramy
prac w poszczegdlnych latach i daja wytyczne, co do pilnosci i charakteru
koniecznych do wykonania zadan dla zarzadzajacego programem.

Plan roczny sklada sie z bazy danych uczestnikéw programu, ktérzy
zadeklarowali che¢ usuwania wyrobéw zawierajacych azbest w okreslonym roku.
Powinien on uwzglednia¢ réwniez kolejnoé¢ dziatan i ich pilnos¢
w kontekscie catego PROGRAMU.

Dla potrzeb poszczegélnych harmonograméw nalezy zbudowac rokrocznie baze
uczestnikéw. Baze nalezy budowa¢ tylko na podstawie deklaracji mieszkaricéw

skorygowanych stopniem pilnosci usuwania.

Opis Bazy

Baza zawiera¢ musi dane adresowe i kontaktowe wtlascicieli obiektow
z wbudowanymi wyrobami zawierajacymi azbest, lub posiadajacymi wyroby
azbestowe na terenie swoich posesji. Iloéci i stan tych wyrobéw zostaja
sprawdzone i potwierdzone. Wszak moze zdarzy¢ sie sytuacja, w ktérej pojawia
sie rozbieznosci. Nalezy wtedy traktowa¢ kazdy przypadek indywidualnie
i rozwigzywaé problem na korzys¢ uczestnika programu (oczywiscie pod

warunkiem, ze nie zachodzi podejrzenie jakiegokolwiek matactwa) - chodzi
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o wyeliminowanie pewnych nieprawidlowosci jak np. dowozenia wyrobow
zalegajacych w sasiednich gminach.

W bazie okreSlone sa réwniez dane o ilodci, rodzaju i miejscu wystepowania
wyrobu azbestowego. Jest to konieczne ze wzgledu na okreSlenie wysokosci
potrzebnych srodkéw finansowych, jakie nalezy zarezerwowaé. Potwierdzone

i zaaprobowane ilosci moga by¢ podstawa wyceny i ubiegania sie o refundacje.
d. Zarzadzanie PROGRAMEM

Nadzoér nad realizacjy PROGRAMU  sila rzeczy dzigki zastosowanym
rozwigzaniom bedzie mégl ograniczyc¢ sie do kontroli dokumentéw koniecznej do
skierowania do wyplaty Ssrodkéw refundacji. Nadzor ten pelni¢ musi Urzad
Gminy. Do zadan nadzorujacego naleze¢ bedzie konstruowanie planéw rocznych
i czuwanie nad ich zamykaniem po sezonie budowlanym.
Oczekuje sie wspolpracy z:

Panstwowym Inspektorem Pracy

Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego

Terenowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
Prowadzona na biezaco dzialalnos¢ kontrolna tych organéw zapewni
o prawidlowosci wykonywania prac, co jest elementem niestychanie istotnym
i jednym z warunkéw wyplacenia refundacji. Srodki moga zasila¢ jedynie
przedsiewziecia wykonywane w pelnej zgodzie z prawem i regulami dobrych
praktyk. Przestrzeganie tych zasad na kazdym etapie pozwala na wyeliminowanie

zagrozen lub w najgorszym wypadku do ich zminimalizowania.

13. PROGRAM USUWANIA WYROBOW ZAWIERAJACYCH AZBEST NA
LATA 2016 - 2032

Przy zalozZeniu realizacji Procesu B do korica roku 2015 zaplanowano usuniecie ok.
48 tys. m? wyrobéw azbestowych, co stanowi ok. 19,5% catych zasobow
znajdujacych sie na terenie gminy. Wartosci te nalezatoby traktowac jako , plan
minimum”.

Zakladajac, ze w trakcie trwania PROGRAMU na lata 2012 - 2015 iloé¢
zaplanowana nie zostanie zrealizowana, to w kolejnej aktualizacji PROGRAMU

przewidzianej wg przepiséw nie rzadziej jak raz na cztery lata nalezy uwzgledni¢
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iloé¢ wyroboéw azbestowych pozostajacych do usuniecia. (wszystko to, co
pozostanie w bazie azbestowej).

Na zakoniczenie pragniemy zwrécié uwage, Ze w niniejszym opracowaniu
wzieliSmy pod uwage jedynie te zasoby azbestowe, ktére objete sa obowigzkowa
inwentaryzacja, do ktérej prowadzenia ewidencji wynikéw zobowiazany jest
Urzad Gminy. Nie dotyczy on danych od oséb prawnych.

Dane pochodzace od oséb prawnych dotyczace zasobéw azbestowych zgodnie
z przepisami kierowane sa bezposrednio do marszatka. Jednakze w toku
inwentaryzacji dokonano spisu tych zasobéw, lecz z w/w powodu dane te nie
zasility Bazy Azbestowej. Posiadajac informacje o wielkosci zasoboéw o0s6b
prawnych nalezy monitorowa¢ ich usuwanie w perspektywie czasowej
wynikajacej z zapiséw Programu Rzadowego (POKzA), a wiec do roku 2032.
Dziatania kontrolne w takich przypadkach nalezy prowadzic w celu
wyegzekwowania prawidlowego postepowania. Z uwagi na iloé¢ i motywacje do
usuniecia pozostalego azbestu w gminie mozna z optymizmem podejs¢ do

realizacji zadania.
14. STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

,Program usuwania wyroboéw zawierajacych azbest z terenu Gminy tubnice”
powstal w celu calkowitego wyeliminowania zagrozenia pylami azbestu na
terenie objetym PROGRAMEM poprzez spowodowanie do szybkiego
zakonczenia eksploatacji wyroboéw zawierajagcych azbest. Dzigki temu poza
wypelnieniem obowigzkéw ustawowych poprawiona zostanie jakos¢ powietrza
atmosferycznego i nastapi zwiekszenie atrakcyjnosci gminy jako miejsca zycia,
pracy i wypoczynku. Podniosa sie réwniez wartosci nieruchomosci jako wolnych
od azbestu.

Azbest wystepuje w Srodowisku naturalnym jako mineral w postaci
rozwldknionej i tak tez sie go wydobywa. Z uwagi na liczne cenne wlasnosci
uzytkowe azbestu i stosunkowo niska cene, jego szerokie zastosowanie w duzych
ilosciach miato miejsce, niemal wszedzie na Swiecie w okresie ostatnich 100 Iat.
Takze i na terenie Polski azbest stosowany byt w produkcji wielu wyrobéw

przemystowych, lecz przede wszystkim, (co najmniej okoto 80 - 90%) do produkcji
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materialéw budowlanych. Szczyt popularnoéci wyrobéw zawierajacych azbest,
a szczegOlnie wyrobow azbestowo-cementowych w Polsce przypada na lata 60, 70
i 80 XX wieku. Szacuje si¢, ze w calym okresie produkcji tychze wyrobow
wyprodukowano w Polsce i zabudowano ponad 15,5 miliona ton wyrobéw
zawierajacych azbest. Sg to jednak dane szacunkowe oparte na oficjalnych danych
na temat importu do Polski czystego azbestu w formie nieprzetworzonej oraz
oficjalnego importu gotowych elementéw azbestowo-cementowych (A/C) - stad
obawy, ze iloéci te sa niedoszacowane.

Przez lata ukrywano fakt, iz widkna azbestu, ktére uwalniajac sie nawet
samoczynnie po przedostaniu do ukladu oddechowego czlowieka powoduja
dlugotrwata reakcje organizmu (préba pozbycia sie ciala obcego), co w efekcie
moze prowadzi¢ do zmian nowotworowych i raka. Najczestszymi chorobami
wywolanymi narazeniem na pyl azbestowy jest pylica azbestowa i nowotwor
ztosdliwy - miedzybtoniak oplucnej. Azbest jest jedynym czynnikiem wywolujacym
te odmiane nowotworu.

Po osiggnieciu wieku technologicznego (zaklada si¢ tu okres pomiedzy 20,
a 30 lat) z wyrobéw azbestowo-cementowych rozpoczyna sie¢ ,,samoistne” pylenie
wldkien azbestu. Powoduje to pojawianie sie zwiekszonego stezenia wldkien
w otoczeniu obiektow z wbudowanym azbestem. Dodatkowym Zrédlem emisji
tychze wiékien s3 wyroby z odlamanymi czeéciami, badZ calkowicie popekane.
Kolejnym powodem zwigkszenia emisji widkien do powietrza atmosferycznego
jest korozja biologiczna lub chemiczna, czyli obecnos$¢ glonéw i mchow, jak
i oddzialywanie atmosferyczne na powierzchnie plyt azbestowo - cementowych.
Najwiekszym Zrodlem potencjalnego zagrozenia pytami azbestu sg niewatpliwie
operacje wykonywane na wyrobach zawierajacych azbest (szczegélnie
niewlasciwe czynnosci zwigzane z konserwacja lub demontazem).

Biorac pod uwage roboty polegajace na demontazu wyroboéw zawierajacych
azbest twardy (gestos¢ powyzej 1000 kg/m3), istniejgce wymogi prawne
zapewniaja duza prewencje pylenia widkien azbestu (oczywiscie pod warunkiem
bezwzglednego stosowania sie¢ do procedur i przepiséw oraz dobrych praktyk
przy usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest). Podobnie sytuacja wyglada, gdy

mamy do czynienia z transportem i unieszkodliwianiem. Przykladem tego niech
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beda badania prowadzone na skladowiskach wyrobéw azbestowych, gdzie
notowane stezenia wldkien azbestu nie przekraczaja norm ustalonych dla
powietrza, jakim oddychaja ludzie w strefie zamieszkania.

Na terenie Gminy *%tubnice w trakcie przeprowadzonej inwentaryzacji
stwierdzono 291 577 m? wyrobéw/odpadéw zawierajacych azbest. Jest to iloé¢
poréwnywalna do $redniej wojewoddzkiej, a prawie dwukrotnie wyzsza od
Sredniej krajowej. Stan ten wymaga podjecia szybkich dzialan w kierunku
eliminowania wyrobéw/odpadéw azbestowych z otoczenia. Wazna sprawa jest
odpowiednie postepowanie podczas usuwania wyroboéw/odpadéw, aby nie
wywolywaé dodatkowego, potencjalnego narazenia na emisje pylu azbestowego.
Dlatego szczegélny nacisk nalezy polozy¢ na taka organizacje prac, aby
w kazdym momencie ich wykonywania odpowiednie organy kontrolne mogly
korygowac i weryfikowaé poczynania wykonawcow ustug z zakresu gospodarki
odpadami azbestowymi.

Podstawa do powodzenia Programu jest aktywna polityka informacyjna Urzedu
Gminy, w tym rzetelne zarzadzanie PROGRAMEM i wspélpraca z jego
uczestnikami. Wlaéciwe i profesjonalne firmy musza pracowaé pod kontrola
i nadzorem Zarzadzajacego i inspektoréw z powotanych inspekgji, takich jak PIP,
Inspekcja Srodowiska, Nadzér Budowlany i Sanepid. Bardzo wazna jest réowniez
wola i che¢ mieszkancéw gminy dla zrozumienia idei i metodyki przystepowania
do demontazy wyrobéw zawierajacych azbest. Osobng sprawa jest
zaangazowanie $rodkéw finansowych pochodzacych z dawnego Gminnego
Funduszu Ochrony Srodowiska w celu refinansowania poniesionych naktadéw na

demontaz, transport i skladowanie wyroboéw zawierajacych azbest.
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